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1 Pokyny k tomuto návodu
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Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro solární střídač 
PIKO od firmy KOSTAL Solar Electric!

Přejeme vám, abyste pomocí střídače PIKO a foto-
voltaického zařízení dosáhli dobrých energetických 
výsledků.

Pokud máte technické dotazy, zavolejte na naši servisní 
horkou linku: +49 (0)761 703870-25 

1 Pokyny k tomuto návodu
Přečtěte si tento návod velmi pozorně. Obsahuje 
důležité informace o instalaci a provozu střídače. 
Dodržujte především pokyny o bezpečném použití. Za 
škody, které vzniknou nedodržením tohoto návodu, 
společnost KOSTAL neručí.

Tento návod je součástí výrobku. Návod je platný 
výhradně pro solární střídač PIKO od firmy KOSTAL 
Solar Electric. Návod uschovejte a v případě změny 
provozovatele jej předejte svému následníkovi.

Jak instalatéři, tak i uživatelé musejí mít vždy přístup 
k tomuto návodu a musejí být seznámeni s jeho obsa-
hem, především pak s částí o bezpečnostních poky-
nech.

Cílové skupiny

Tento návod, především pak kapitoly  5 (‹Instalace›) a 6 
(‹Uvedení do provozu a vypnutí›), jsou určeny 
instalatérům a řemeslníkům. Informace pro uživatele 
naleznete v kapitolách  7 (‹Provozní chování střídače›) a 
8 (‹Kontrola zařízení›).

Střídače, popsané v tomto návodu, se rozlišují 
v určitých technických podrobnostech. Informace a 
pokyny, které se týkají pouze určitých typů zařízení, 
jsou příslušným způsobem označeny, například 
„PIKO 4.2/5.5“.

Informace, které se týkají vaší bezpečnosti nebo bez-
pečnosti přístroje, jsou zvýrazněny zvlášť.

NEBEZPEČÍ

Nedodržováním bezpečnostních pokynů, které jsou 
označeny uvozujícím slovem NEBEZPEČÍ, může dojít 
ke smrtelným úrazům.

VAROVÁNÍ

Nedodržováním bezpečnostních pokynů, které jsou 
označeny uvozujícím slovem VAROVÁNÍ, může dojít k 
těžkým úrazům nebo úrazům s trvalými následky.

OPATRNĚ

Nedodržováním bezpečnostních pokynů, které jsou 
označeny uvozujícím slovem OPATRNĚ, může dojít k 
lehkým úrazům nebo úrazům s přechodnými následky.

POZOR

Nedodržováním bezpečnostních pokynů, které jsou 
označeny uvozujícím slovem POZOR, může dojít ke 
vzniku hmotných škod.

2 Používání v souladu se 
stanoveným účelem

Střídač PIKO mění stejnosměrný proud na symetrický 
jednofázový (PIKO 3.0/3.6) nebo třífázový (PIKO 
4.2/5.5/8.3/10.1) střídavý proud a přivádí jej do veřejné 
elektrické sítě. Přístroj smíte používat pouze ve foto-
voltaických zařízeních, napojených na síť, v rámci pře-
depsaného výkonového rozsahu a za dovolených okol-
ních podmínek. Přístroj není uren k mobilnímu využití.

V případě použití v rozporu s určením může vzniknout 
situace ohrožující zdraví a životy uživatele nebo třetích 
osob. Kromě toho může dojít k poškození přístroje a 
k jiným hmotným škodám. Střídač můžete používat 
pouze k předepsanému účelu použití.

Vyloučení záruky

Jiné používání nebo používání nad tento rámec není v 
souladu s určením přístroje. Za škody, které následkem 
toho vzniknou, výrobce neručí. Platí zákaz provádění 
změn stídače. Střídač smíte používat pouze v technicky 
bezvadném stavu zaručujícím bezpečnost provozu. 
Jakékoliv jiné nesprávné použití vede ke zrušení záruky, 
ručení a obecné záruky výrobce.

Přístroj smí otevřít pouze specializovaný elektrikář. Stří-
dač smí instalovat pouze autorizovaný elektrikář, který 
odpovídá za dodržení platných norem a předpisů. Prá-
ce, které mohou mít vliv na rozvodnou síť dodavatele 
elektrické energie v místě napájení solární energií smí 
provést pouze instalatér schválený společností dodá-
vající elektrickou energii.

Do této kategorie patří také změna z výroby nastave-
ných parametrů. Instalatér musí dodržovat předpisy 
společnosti dodávající elektrickou energii. Při nastavo-
vání parametrů je nezbytné vždy dodržovat pokyny této 
společnosti, jinak nebude systém ENS (kontrola sítě) 
správně fungovat.
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3 Základní bezpečnostní pokyny
Nesprávná manipulace během instalace a za provozu 
střídačů může vést ke vzniku životu nebezpečných 
situací způsobených zásahem elektrického proudu.

Kromě toho může dojít při nedodržování tohoto návodu 
k popálení a dokonce k požárům z důvodu vysokých 
povrchových teplo chladicího tělesa.

Dodržujte z tohoto důvodu bezpečnostní pokyny 
uvedené v tomto návodu.

Bezpečnostní označení

Štítky a značky, které instaloval na přístroj výrobce, 
nesmíte měnit ani odstraňovat.

Správná instalace

Instalatér musí dodržovat a znát místní platné instalační 
předpisy a řídit se jimi.

Instalatér musí být obeznámen s tímto návodem a musí 
dodržovat uvedené pokyny.

Otevření přístroje

Přístroj smí otevřít a pracovat na něm pouze elektrikář.

Za provozu vznikají ve střídači životu 
nebezpečná napětí. 

• Přístroj musíte před zahájením jakýchkoliv prací 
kompletně (strana DC a AC) odpojit od napětí.

• Po vypnutí počkejte minimálně pět minut, dokud 
nedojde k vybití kondenzátorů.

Odpojení vodičů

Za provozu nesmíte za žádných okolností odpojovat od 
přístroje vodiče. Neodpojujte konektory pod 
elektrickým zatížením!

Odpojení strany DC u přístrojů se zátěžovým 
odpojovačem DC

Zátěžový odpojovač DC není vypínač určený ke 
kompletnímu odpojení. Střídač je zcela odpojen od 
fotovoltaického generátoru až po odpojení konektorů.

Zapojování a odpojování konektorových spojů pod 
napětím (nikoliv pod zatížením) je dovoleno.

Dotyk střídače za provozu

Jednotlivé součásti tělesa, především chladicí 
těleso, mohou za provozu dosáhnout teplot 
vyšších než 80 °C.

• Nedotýkejte se horkých součástí.

• Před zahájením údržby nechejte přístroj 
vychladnout.

Prevence nebezpečí požárů

Jednotlivé součásti tělesa, především chladicí 
těleso, mohou za provozu dosáhnout teplot 
vyšších než 80 °C.

• Dodržujte předpisy o výběru místa montáže.

• Vždy udržujte větrací otvory volné.

• Nezakrývejte přístroj.

• Neskladujte v blízkosti střídače hořlavé nebo 
vznětlivé materiály.
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4 Popis přístroje a systému

Funkce

1 Šrouby
2 Víko
3 Displej
4 Kryt

5 Konektor (MC4) nebo otvor pro kabel k připojení 
solárních modulů

6 Zátěžový odpojovač DC 
7 Otvory pro kabely volitelného komunikačního zařízení
8 Otvor pro síťový přívod

Solární střídače PIKO jsou výkonné střídače typu 
String, které nepoužívají transformátory. Mění 
stejnosměrný proud, vyráběný fotovoltaickými moduly, 
na symetrický třífázový (PIKO 4.2/5.5/8.3/10.1) nebo 
jednofázový (PIKO 3.0/3.6) střídavý proud a přivádí jej 
do veřejné elektrické sítě. Výroba proudu nezávislá na 
elektrorozvodné síti (samostatný provoz) není pomocí 
tohoto přístroje možná.

Prostřednictvím technologie tří fází spojuje přístroj PIKO 
stabilitu a dlouhou životnost velkých centrálních střída-
čů s flexibilitou a vysokou účinností beztransformátoro-
vých střídačů typu String.

Ke kontrole sítě využívají jednofázové střídače PIKO 
3.6/3.6 moderní metodu Phase-Shifting, která je 
odolná proti chybám.

Z důvodu zvýšení účinnosti využívají přístroje PIKO 
8.3/10.1 při nízkém vstupním výkonu (méně než 
10 procent jmenovitého výkonu) k napájení proudem 
pouze jednu nebo dvě fáze. Přístroj vybírá fázi vždy na 
základě náhodného výběru.

Střídače PIKO jsou dodávány ve dvou variantách:

— S integrovaným zátěžovým odpojovačem DC (dále 
jen označeny příponou „DCS“). U těchto modelů 
není nutné použití externího odpojovače. Solární 
moduly jsou připojeny ke střdači pomocí konektorů 
typu MC4.

— Bez zátěžového odpojovače DC. U těchto přístrojů 
musí být mezi větev a střídač instalován externí 
odpojovač. Solární moduly jsou připojeny ke střídači 
pomocí pružinových svorek.

Střídače PIKO jsou dodávány v různých výkonových 
třídách (viz tabulka 12, strana 37) a nabídnou vám 
maximální flexibilitu při konfiguraci solárního zařízení. 
Toho je dosaženo díky širokému vstupnímu rozpětí DC 
a nezávislému regulátoru MPP pro každý vstup, který 
umožňuje připojení solárních modulů v různém složení 
(uspořádán, sklon, počet, typ). K pohodlnému 
zobrazení výkonnosti a provozních dat vašeho 
fotovoltaického zařízení je střídač vybaven internetovým 
serverem.

Obrázek 1: Střídač PIKO (vlevo model se zátěžovým odpojovačem DC, vpravo bez zátěžového odpojovače DC)

1

4 5 6 87

2 3 1

4 5 87

2 3
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1 FV řetězec 1
2 Fotovoltaické řetězce 2 a 3 (volitelné)
3 Místo odpojení DC (potřebné pouze u střídačů bez 

integrovaných zátěžových odpojovačů DC)
4 Střídač PIKO (s integrovaným zátěžovým odpojovačem)

5 Integrovaný elektronický zátěžový odpojovač DC 
6 Přívodní vedení AC
7 Ochrana vedení AC (dimenzování viz tabulka 1, 

strana 12)
8 Počitadlo napájení

Vstupy

Funkce zařízení PIKO je založena na tak zvané kon-
cepci String: Přitom je omezený počet solárních modu-
lů (v závislosti na požadovaném výkonu a s ohledem na 
maximální vstupní napětí) zapojeno do řady (string), 
která je spojena se střídačem. Počet Strings závisí na 
konfiguraci solárního zařízení.

U modelů se zátěžovým odpojovačem DC jsou větve 
připojeny ke střídači konektorem Multi-Contact (typ 
MC4). U přístrojů bez integrovaných rozpojovačů DC 
jsou strings zavedeny do tělesa otvory pro kabely a 
připojeny přímo k příslušným svorkám.

V závislosti na typu přístroje jsou k dispozici jeden, dva 
nebo tři samostatně ovladatelné vstupy. Do jisté míry 
lze vstupy jedna a dvě zapojit paralelně. To umožňuje 
dosažení vyššího vstupního proudu (viz tabulka 2, 
strana 13). U zařízení PIKO 5.5 nelze provést paralelní 
zapojení.

Nejvyšších výnosů dosáhnete při použití co nejvyššího 
vstupního napětí. Toho dosáhnete tím, že při stejném 
výkonu obsadíte co nejméně vstupů. Příklad: K insta-
laci 48 solárních modulů obsaďte raději dva vstupy po 
24 modulech než tři vstupy po 16 modulech.

Dodržujte vždy údaje o výkonu uvedené na typovém 
štítku!

Zvyšování účinnosti

Na základě německého zákona o obnovitelných 
zdrojích energie (EEG) ze dne 1. 1. 2009 smějí 
provozovatelé zařízení o výkonu 100 kW nebo vyšším, 
která jsou určena k napájení veejné sítě, přechodně 
omezit jejich výkon („snížení výkonu“). Tím má být 
zajištěna ochrana sítě před přetížením a před výpadky.

Přijímače ústředního ovládání, které jsou k tomu 
nezbytné a které musí poskytnout provozovatel sítě, lze 
připojit ke střídačům PIKO . Takto přijímané informace 
může střídač pomocí sítě Ethernet- nebo RS485 
odeslat do dalších střídačů v zařízení.

Upozornění: V případě, že je výkon vašeho 
fotovoltaického zařízení nižší než 100 kW, není 
samozřejmě regulace činného výkonu nutná.

Přeprava a skladování

Před dodáním byla na střídači provedena kontrola funk-
cí a výrobek byl pečlivě zabalen. Po dodání výrobek 
zkontrolujte, zda je úplný a zda nedošlo k poškození 
během přepravy. Reklamace a nároky na náhradu škod 
zasílejte přímo na příslušné spediční oddělení.

Všechny součásti střídače musíte při dlouhodobém 
skladování uchovávat před montáží v originálním obalu 
na suchém a neprašném místě.

Rozsah dodávky

Balení obsahuje:

— Střídač

— Nástěnný držák (není dodán k náhradním 
přístrojům)

— Sáček s návodem k obsluze

— Polyetylenový sáček obsahující:

– Dvě pojistná víčka (3pólové, 5pólové) k 
zaplombování přívodní svorky AC (v Itálii je toto 
opatření předepsáno)

– Montážní příslušenství (šrouby a hmoždinky)

– Můstek z vodiče k paralelnímu zapojení (nelze 
provést u všech přístrojů)

Obrázek 2: Znázornění systému fotovoltaického zařízení připojeného k síti
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– Těsnicí zátka na kabelová šroubení síťového 
kabelu

– Protikusy pro spojky konektorů MC4 (pouze u 
přístrojů DCS)

— Těsnicí zátky k uzavření neobsazených spojek 
konektorů MC4 (pouze u přístrojů DCS)

5 Instalace

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem!

Při všech činnostech na střídači a jeho přívodech platí:

• Přístroj musíte na stranách AC a DC odpojit od 
napětí.

• Zajistěte zdroj napájení proti nechtěné aktivaci.

• Počkejte minimálně pět minut, dokud nedojde k 
vybití kondenzátorů střídače.

• Zkontrolujte přístroj a kabely, zda v nich není napětí.

• Před zahájením instalace zkontrolujte, zda jsou 
místní síť a výkon fotovoltaických modulů shodné s 
technickými údaji střídače. Dodržujte pokyny 
uvedené na typovém štítku.

• Dodržujte následující pořadí montáže: Nejprve 
správně namontujte střídač, potom proveďte 
elektrické připojení.

• Dodržujte předpisy VDE, předpisy o připojování a 
bezpečnostní předpisy místního dodavatele 
energie.

• Pamatujte na čisté provedení montáže: Do střídače 
se nesmí dostat nečistoty, cizí tělesa a žádná 
vlhkost.

5.1 Montáž

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí života následkem nesprávně provedené 
montáže!

Nesprávně provedená montáž může být příčinou 
vzniku život ohrožujících situací. Kromě toho může dojít 
k poškození střídače a součástí, které jsou k němu 
připojeny. Může se také zvýšit riziko požáru.

Výběr místa montáže

Střídač můžete instalovat do vnitřních prostor i ven. 
Ideálním místem k montáži měniče je suché a chladné 
místo (například sklep nebo slunci odvrácená strana 
budovy). Zamezte působení přímého slunečního záření, 
protože střídač v případě vysokých teploty snižuje svůj 
výkon. V případě venkovní montáže musíte střídač 
chránit před deštěm vhodnou stříškou.

Střídač instalujte pevně v místě určení. Přístroj není 
určen k mobilnímu využití.

Při výběru místa montáže respektujte následujících 
podmínky:

– Neinstalujte střídač v blízkosti snadno hořlavých 
materiálů nebo v explozí ohrožených oblastech.

– Chladicí žebra střídače mohou dosáhnout za 
provozu teplot vyšších než 80 °C. Vyberte odolný 
podklad, který se za výše uvedených teplot nevznítí. 
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Dodržujte dostatečnou vzdálenost od hořlavých 
materiálů v okolí.

– Podklad musí být dostatečně stabilní k tomu, aby 
zachytil hmotnost střídače. Takovým podkladem 
rozhodně nejsou sádrokartonové zdi a dřevěná 
lešení!

– Střídač je určen k montáži na kolmou stěnu. Přístroj 
smí mít sklon maximálně 10° doleva nebo doprava 
a maximálně 60° dozadu. Přístroj nesmí být 
naklopen směrem vpřed ani jej nesmíte instalovat 
naležato.

– Okolní teplota musí být v rozsahu -20 °C až +60 °C. 
Relativní vlhkost vzduchu musí být v rozmezí 0 % až 
95 % (bez tvorby kondenzátu).

– Z důvodu zajištění dostatečného chlazení musíte 
nad a pod střídačem zajistit volný prostor minimálně 
200 mm. Vlevo a vpravo musí být zajištěn volný 
prostor minimálně 100 mm (viz obrázek 3, strana 
10).

– Na bočních stranách přístroje nechejte dostatek 
místa, abyste podle potřeby mohli demontovat 
ventilátor k provedení údržby.

– Pokud budete střídač instalovat do uzavřeného 
prostoru, například do rozvaděče nebo do malého 
prostoru, zajistěte použitím ventilátoru dostatečný 
odvod teplého vzduchu.

– Střídač musí být přístupný k provedení případné 
pozdější údržby. Kontrolky LED, displej a typový 
štítek musí být možné snadno identifikovat a údaje 
na těchto součástech musejí být čitelné.

– Umístěte střídač tam, kde nehrozí nechtěné 
vytažení kabelu například dětmi. V zátopových 
oblastech musíte přístroj navíc dostatečně izolovat.

Instalace nástěnného držáku a zavěšení 
střídače

• Označte v místě montáže umístění otvorů použitím 
nástěnného držáku formou šablony k vrtání otvorů. 1 Potřebný volný prostor ke chlazení

2 Vnější rozměry střídače

• Vyvrtejte otvory a pokud je to nutné, použijte 
hmoždinky.

• Našroubujte nástěnný držák na připravenou plochu. 
Použijte k tomu dodané šrouby.

• Zavěste střídač na nástěnné držáky.

• Upevněte spodní stranu střídače pomocí dodaného 
šroubu.

Obrázek 3: Montáž střídače (nahoře: 
PIKO 3.0/3.6/4.2/5.5, dole: PIKO 8.3/10.1)
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5.2 Připojení k elektrické síti

NEBEZPEČÍ

Ohrožení života elektrickým proudem!

Pokud dojde ke vzájemnému dotyku odkrytých vodičů 
pod napětím, může dojít k životu nebezpečnému 
elektrickému výboji.

• Odstraňte vždy pouze nezbytně nutné množství 
izolace. Izolace musí dosahovat až těsně ke svorce.

NEBEZPEČÍ

Ohrožení života elektrickým proudem!

Při odizolování mohou odštěpené úlomky kovu 
zapadnout do střídače. Kontakt s vodivými součástmi 
může mít za provozu za následek vznik životu 
nebezpečného elektrického výboje.

• Nikdy neprovádějte odizolování vodičů nad 
střídačem.

Otevření krytu

• Povolte čtyři šrouby víka a opatrně sundejte víko.

5.3 Připojení strany AC

• Našroubujte šroubení kabelu pro síťový přívod (1 na 
obrázku 4).

1 Šroubení kabelu pro síťový přívod

• Promáčknete šroubovákem apod.  záslepku a těs-
nicí kroužek zevnitř ven ze šroubení. Uvolněte těs-
nicí kroužek ze záslepky.

1 Záslepka
2 Těsnicí kroužek

Doporučujeme síťový přívod typu NYM-J 5×2,5 (pro 
jednofázovou přípojku NYM-J 3×2,5). Vnější průměr 
kabelu může být 9…17 mm, průřez jednotlivých žil smí 
být u pružných vodičů max. 4 mm² a v případě tuhých 
vodičů max. 6 mm². U třífázového napájení jsou proudy 
nižší než v případě napájení jednou fází, takže průřezy 
vodičů mohou být menší. V případě flexibilních rozvodů 
doporučujeme použití kabelových koncovek.

• Odstraňte potřebné množství opláštění a izolace 
přívodního síťového rozvodu.

• Navlékněte na vodiče DC nejprve odšroubovanou 
převlečnou matici (4 na obrázku 6) a potom těsnicí 
kroužek (3 na obrázku 6).

• Provlékněte přívodní kabel průchodkou dovnitř stří-
dače.

• Navlékněte víčko plomby (obrázek 7) na síťový pří-
vod. Pojistné víčko je předepsáno pro použití v Itálii.

1 Připojovací svorka AC (pětipólová; pro PIKO 3.0/3.6: 
třípólová)

2 Síťový přívod
3 Těsnicí kroužek
4 Převlečná matice

Obrázek 4: Přípojky na tělese

1

Obrázek 5: Vylomte záslepku z těsnicího kroužku

Obrázek 6: Položení síťového přívodního kabelu
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Upozornění: K připojení vodičů AC a DC je střídač 
vybaven pružinovou svorkovnicí (obrázek 8).

• Připojte žíly přívodního síťového kabelu v souladu s 
označením k připojovacím svorkám AC (obrázek 9).

1 Vázací víčko
2 Drát pečetě
3 Síťový přívod

• Nasaďte na svorkový blok pojistné víčko a nasaďte 
na ně pojistku. Pojistné víčko je předepsáno pro 
použití v Itálii.

• Našroubujte převlečnou matici s vnitřním těsnicím 
kroužkem a víčko pevně na kabelové šroubení.

Upozornění: Kabelové šroubení utěsňuje kryt proti vlh-
kosti a odlehčuje kabel, aby nedošlo k jeho vytržení 
vlastní vahou ze svorek.

• Zkontrolujte, zda jsou všechny rozvody pevně insta-
lovány a zda se nemohou samovolně uvolnit.

• Odpojte rozdělovač proudu od napětí a zajistěte 
napájení proti nechtěnému zapnutí. Zkontrolujte, 
zda je rozdělovač proudu odpojen od napětí.

• Položte síťové přívodní vedení od střídače po rozdě-
lovač proudu.

• VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru následkem 
nadproudu a zahřívání síťového 
přívodu.Instalujte do přívodního síťového vedení 
mezi střídač a počitadlo napájení ochranný spínač 
vodiče (viz tabulka 1) k jištění proti nadproudu.

• Zatím nepřipojujte napětí.

5.4 Připojení strany DC

Počet připojovaných strings závisí na konfiguraci foto-
voltaického zařízení. Nejprve připojte string 1, potom 
string 2 a string 3, pokud je používáte.

Průřez vodičů DC musí být co největší, maximálně 
4 mm² pro flexibilní rozvody a 6 mm² pro pevné 
rozvody.

Pouze u modelů DCS: Průřezy vodičů DC musejí být 4 –
 6 mm². Doporučujeme použití pozinkovaného kabelu. 
V případě nepocínovaných kabelů může dojít k oxidaci 
měděných jazýčků a přechodov odpory lisovaného 
spoje by byly vyšší.

Pokud je jmenovitý proud některé string vyšší než 
dovolená vstupní hodnota střídače, můžete u 
některých typů přístrojů zapojit vstupy DC  1 a 2 
paralelně (viz tabulka  2). K tomu jsou k přístroji dodány 
dva můstky (obrázek 10).

Obrázek 7: Pojistné víčko pro připojovací svorku AC

Obrázek 8: Pružinová svorkovnice: Upevnění kabelu 
(vlevo), uvolnění kabelu (vpravo)

Obrázek 9: Připojení síťového přívodu (vlevo bez 
pojistného víčka, vpravo s pojistným víčkem (na 
obrázku PIKO 8.3/10.1)
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Typ Jednopólov
ý

Třípólový

Charakteristika 
vybavení

B

Dimenzovaný proud 25 A 16 A 25 A

Tabulka 1: Doporučený jistič vedení AC

Obrázek 10: Můstky DC 
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5.4.1 Připojení strany DC u přístrojů s 
integrovaným zátěžovým 
odpojovačem DC

Tato část se vztahuje výhradně na střídače PIKO- s 
integrovaným zátěžovým odpojovačem DC. Připojení 
přístroje bez integrovaného zátěžového odpojovače 
DC, viz kapitola 5.4.2.

K provedení montáže konektorů v souladu s návodem 
výrobce Multi-Contact budete potřebovat:

– Klíč vidlicový velikost 15

– Momentový klíč velikost 12

Kromě toho budete potřebovat následující speciální 
nástroje Multi-Contact:

– Lisovací kleště vč. lokátoru a instalované lisovací 
násady

– Výměnné lisovací nástavce vč. šestihranného 
šroubováku velikost 2,5

– Montážní klíč PV-MS

– Nástrčný klíč (PV-WZ-AD/GWD) k dotažení

– Nástrčný klíč (PV-SSE-AD4) k přidržení

– Kontrolní měrka PV-PST

Další informace získáte od výrobce konektorového 
spoje (fa. Multi-Contact, www.multi-contact.com).

Montáž konektorů na vodiče DC

• Zkontrolujte, zda je zátěžový odpojovač DC v 
poloze O (OFF, vypnuto). Pouze v této poloze smíte 
připojit konektor MC4 a utáhnout jej.

• Odstraňte případná zemní spojení a zkraty ve 
strings.

• Odizolujte vodiče DC ve vzdálenosti 6 – 7,5 mm. 
Dávejte pozor, abyste neodřízli jednodlivé žíly.

• Sevřete vodiče DC v souladu s doporučením spo-
lečnosti Multi-Contact.

• Zaveďte sevřené kontakty zezadu do izolací konek-
torů nebo zdířek tak, aby zacvakly.  
Dávejte pozor, abyste použili vhodné protikusy ke 
spojkám konektorů na střídači. Dodržujte polaritu 
vodičů.

• Mírně zatázněte za vodič. Tím vyzkoušíte, zda je 
kovová část zajištěna.

• Zkontrolujte provedenou montáž zkoušečkou podle 
doporučení společnosti Multi-Contact.

• Utáhněte rukou šroubení vodičů. Utahovací 
moment musí být v souladu s vodičem DC. Typické 
hodnoty jsou 2,5 Nm až 3 Nm.

Zapojení vodičů DC do střídače

1 Konektorová spojka vstupu DC 1
2 Konektorová spojka vstupu DC 2
3 Konektorová spojka vstupu DC 3

• Zkontrolujte, zda je střídač odpojen od napětí.

• Přepněte zátěžový vypínač DC do polohy OFF.

• Zapojte konektor fotovoltaického větve až na doraz 
do příslušných protikusů ve střídači (obrázek 13).
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Počet vstupů DC 1 2 2 3 2 3

Jmen. proud DC / 
vstup

8 A 8 A 8 A 8 A 11,5 A 11,5 A

Max. vstupní 
proud DC / vstup

9 A 9 A 9 A 9 A 12,5 A 12,5 A

Je možné paralelní 
zapojení vstupů 
1+2?

Ne Ano Ano Ne Ano Ano

Jmenovitý proud 
DC u paralelního 
zapojení - vstup 
1+2

— 12 A 12 A — 20 A 23 A

Max. vstupní 
proud DC u 
paralelního 
zapojení - vstup 
1+2

— 13 A 13 A — 25  A 25 A

Tabulka 2: Paralelní zapojení vstupů 

Obrázek 11: Vstupy DC (počet užitečných vstupů 
závisí na konkrétním modelu)

Obrázek 12: Zátěžový odpojovač DC v poloze OFF
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http://www.multi-contact.com/
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• Zatáhněte za konektory a zkontrolujte tak, zda jsou 
správně připojeny.

Upozornění: K odpojení konektorů stlačte rukou nebo 
nástrojem, který je k dostání od společnosti Multi-Con-
tact, pojistku a vytáhněte konektor.

• Při dalším připojování stringů opakujte postup pro 
každý jednotlivý string.  
Případně další potřebné konektorové spojky jsou k 
dostání ve specializovaných obchodech.

• PIKO 3.6/4.2/8.3/10.1: V závislosti na konstrukci 
zapojte nyní vstupy 1 a 2 paralelně. Zapojte přitom 
dodané můstky do svorek tak, jak je vidět na 
obrázku 14/15. 
V případě provedení PIKO 3.6/4.2 zůstávají vodiče 
konektorového spoje vstupu 2 nevyužité. 
Neodstraňujte izolaci!

Upozornění: Pamatujte, ze u zařízení PIKO 5.5 nelze 
provést paralelní zapojení.

• PIKO 3.6/4.2: V případě, že nebudete paralelně 
zapojovat vstupy DC 1 a 2, odstraňte izolaci na 
konci vodičů druhého vstupu DC a zapojte konce 
vodičů do svorek.

1 Můstky DC 
2 FV řetězec 1
3 FV řetězec 2

1 Můstky DC 
2 FV řetězec 1
3 FV řetězec 2

• Nasaďte těsnicí zátky, dodané ke konektorům MC4, 
na neobsazené konektorové spojky tak, aby byly 
chráněny před vlhkostí a nečistotami.

5.4.2 Připojení strany DC u přístrojů 
bez integrovaného zátěžového 
odpojovače DC

Tato část se vztahuje výhradně na střídače PIKO bez 
integrovaného zátěžového odpojovače DC. Připojení 
přístroje s  integrovaným zátěžovým odpojovačem DC 
viz kapitola 5.4.1.

Obrázek 13: Připojení fotovoltaické větve 

Obrázek 14: Vstup 1 a 2 v paralelním zapojení 
(PIKO 3.6/4.2 DCS)

Obrázek 15: Vstup 1 a 2 v paralelním zapojení (PIKO 
8.3/10.1 DCS)

DC1 DC2

3
2

1

DC1 DC2

3
2

1
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1 Kabelová šroubení vstupu DC 1
2 Kabelová šroubení vstupu DC 2
3 Kabelová šroubení vstupu DC 3

• Zkontrolujte, zda je střídač odpojen od napětí.

• Odstraňte případná zemní spojení a zkraty ve 
strings.

• Instalujte na každý fotovoltaický řetězec odpojovač 
DC tak, aby došlo k odpojení strany DC střídače (viz 
3 na obrázku 2, strana 8).

• Našroubujte kabelová šroubení potřebných vstupů 
DC (vlevo na spodní straně střídače).

• Promáčknete šroubovákem apod.  záslepku a těs-
nicí kroužek zevnitř ven ze šroubení. Uvolněte těs-
nicí kroužek ze záslepky (viz obrázek 5, strana 11).

• Zkontrolujte, zda jsou rozvody DC bez napětí.

• Navlékněte na vodiče DC nejprve odšroubovanou 
převlečnou matici a potom těsnicí kroužek.

• Provlékněte vodiče DC kabelovými šroubeními a při-
pojte rozvody k pružinovým svorkám přístroje. 
Dodržujte polaritu!

• Zkontrolujte, zda jsou všechny rozvody pevně 
instalovány a zda se nemohou samovolně uvolnit.

1 FV řetězec 1
2 Volitelně další řetězce (podle typu přístroje)

• Našroubujte převlečnou matici s vnitřním těsnicím 
kroužkem a víčkem pevně na kabelové šroubení.

• Při dalším připojování stringů opakujte postup pro 
každý jednotlivý string.

• PIKO 4.2/8.3/10.1: V závislosti na konstrukci 
zapojte nyní vstupy 1 a 2 paralelně. Zapojte přitom 
dodané můstky do svorek tak, jak je vidět na 
obrázku 19.

Upozornění: Pamatujte, ze u zařízení PIKO 5.5 nelze 
provést paralelní zapojení.

1 FV řetězec 1
2 Můstek DC 

Obrázek 16: Vstupy DC (počet užitečných vstupů 
závisí na konkrétním modelu)

1 2 3

Obrázek 17: Připojení fotovoltaického řetězce 1

Obrázek 18: Vstup 1 a 2 v paralelním zapojení (PIKO 
3.6/4.2)

1 2

DC1 DC2

DC1 DC2

2

1
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1 FV řetězec 1
2 Můstek DC 

5.5 Nastavení země použití

Před prvotním uvedením do provozu musíte nastavit, 
ve které zemi budete střídač instalovat. To je nezbytné, 
aby správně fungovala kontrola sítě podle příslušné 
místní sítě. Nastavení země provedete pomocí přepína-
če DIP na komunikační desce.

1 Přepínač DIP

Pokud provedete nesprávné nastavení země, nebude 
střídač fungovat.

Upozornění: Předem nastavený jazyk displeje a inte-
grovaného webového serveru (viz tabulka 3) můžete po 
uvedení do provozu libovolně měnit.

POZOR

Elektrostatickým výbojem může dojít k definitivnímu 
poškození komunikačního modulu.

• Používejte k ovládání přepínače DIP tupý nekovový 
předmět.

• Dotkněte se před tím, než budete manipulovat s 
deskou, uzemněného předmětu, například držáku 
šroubení tělesa přístroje.

• Proveďte nastavení přepínače DIP v souladu s údaji 
v tabulce 3 a podle země použití přístroje.

1 Z technických důvodů nelze displej přepnout na 
zobrazení řecké abecedy. Omluvte toto omezení.

5.6 Připojení komunikačních součástí

Pokud jsou k dispozici, instalujte nyní komunikační 
součásti, jako je analogový modem, kabel apod. 
Modem GSM tvoří výjimku, protože musí být zadán kód 
PIN karty SIM dříve, než bude modem GSM s kartou 
SIM instalován do střídače (viz kapitola  6.2.2).

NEBEZPEČÍ

Ohrožení života elektrickým proudem!

Kabely komunikačních součástí s jednoduchou izolací 
se mohou v případě poškození izolace dostat do 
kontaktu se součástmi pod napětím.

• Připojte ke střídači pouze dvojnásobně izolované 
kabely.

POZOR

Elektrostatickým výbojem může dojít k definitivnímu 
poškození komunikačního modulu.

• Dotkněte se před tím, než budete manipulovat s 
deskou, uzemněného předmětu, například držáku 
šroubení tělesa přístroje.

Obrázek 19: Vstup 1 a 2 v paralelním zapojení (PIKO 
8.3/10.1)

Po prvním připojení napětí AC bude 
nastavení země trvale fixováno!

Obrázek 20: Přepínač DIP

DC1 DC2

2

1

1

Země Poloha vypínače
Předem 
nastavený jazyk

Stav při dodání 
(střídač bez funkce)

žádná

Německo němčina

Španělsko španělština

Francie francouzština

Portugalsko portugalština

Itálie italština

Řecko 
(kontinentální)

angličtina1

Řecko (ostrovní) angličtina1

Nizozemsko holandština

Belgie francouzština

Lucembursko francouzština

Švýcarsko francouzština

Česká republika čeština

Tabulka 3: Nastavení spínače DIP 
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Přehled možností komunikace

S ohledem na možnosti komunikace platí, že je 
nezbytné vzít v úvahu čtyři různé situace.

1. Konfigurace střídače

2. Přímá kontrola aktuálních hodnot výnosů a 
uložených dat v protokolech.

3. Přenos údajů o výnosu do internetového solárního 
portálu.

4. Dálková kontrola aktuálních hodnot výnosů a 
uložených dat v protokolech.

Situace 1: Konfigurace střídače

Všechna nastavení, která se týkají komunikace 
(například i aktivace přenosu dat do solárního portálu) 
je provedena pomocí integrovaného webového 
serveru. K přístupu k webovému serveru z důvodu 
provedení konfigurace potřebujete počítač, který musí 
být připojen ke střídači.

Z tohoto důvodu je střídač vybaven rozhraním ethernet 
(zdířka RJ45). Počítač musí být rovněž vybaven stejným 
rozhraním. Operační systém nehraje roli. Na počítači 
musí být instalován internetový prohlížeč.

Potom můžete střídač a počítač spojit následujícími 
způsoby:

a) prostřednictvím místní sítě (switch a kabel ethernet, 
viz obrázek21) nebo 

b) přímo pomocí tzv. kabelu typu Crossover (viz 
obrázek 22).

Varianta a) se nabízí v případě, že již existuje místní síť. 
V síti může být zapojeno i několik střídačů (obrázek 23).  
Varianta b) se nabízí v případě, že není k dispozici 
žádný switch.

Upozornění: Ethernetové kabely (síťové kabely) jsou 
běžným kabelem k propojení počítačových sítí a jsou 
hojně používány. Tyto kabely jsou vhodné k použití ve 
většině aplikací a jsou k dostání v obchodech 
specializovaných na prodej počítačových součástí. 
Kabel typu Crossover je speciální typ ethernetového 
kabelu, který má jiným způsobem obsazené konektory. 
Jeho pomocí můžete přímo propojit dva přístroje, aniž 
byste potřebovali switch nebo rozbočovač. 
Kabel Crossover budete potřebovat pouze za 
předpokladu, že budete střídač připojovat k počítači 
přímo, to znamená bez switche/rozbočovače (obrázek 
22).

1 Střídač
2 Síťový kabel
3 Switch/rozbočovač
4 Počítač (k provedení konfigurace nebo kontroly dat)

1 Střídač
2 Kabel Crossover
3 Počítač (k provedení konfigurace nebo kontroly dat)

1 Střídač
2 Další střídače
3 Síťový kabel
4 Switch/rozbočovač
5 Počítač (k provedení konfigurace nebo kontroly dat)

Situace 2: Přímá kontrola údajů o výnosech

Kontrola aktuálních údajů o výnosech a prohlížení 
uložených údajů v protokolech střídače je možná 
rovněž pouze pomocí počítače. Propojení přístroje je 
provedeno podobně, jak je popsáno v situaci 1.

Obrázek 21: Propojení počítače a střídače síťovými 
kabely a pomocí switche

Obrázek 22: Propojení počítače a střídače kabely typu 
Crossover

Obrázek 23: Několik střídačů v síti

1

2

3 4

1

32

1

3

4 5

2
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Alternativním řešením je vzájemné spojení střídačů 
pomocí rozhraní RS485 a připojení pouze jediného 
střídače prostřednictvím sítě ethernet (viz obrázek 24).

V případě tohoto připojení zobrazuje webový server 
střídače připojeného přes ethernet také aktuální 
výkonové údaje ostatních střídačů. Webový server sám 
o sobě a uložen data z protokolů jsou ovšem dostupná 
pouze pro střídač připojený přes ethernet.

1 Střídač
2 Další střídače, max. 19
3 Spojení RS232
4 Kabel Crossover
5 Počítač

Situace 3: Přenos dat do solárního portálu

Střídač může pravidelně odesílat údaje o výnosu do 
internetového solárního portálu.

Přitom musí být střídač buď

a) připojen k routeru DSL nebo k síti s přístupem k 
internetu nebo

b) musí být instalován analogový modem (k dostání 
formou příslušenství) nebo rádiový modem (GSM, k 
dostání formou příslušenství).

Varianta a) předpokládá přípojku DSL. Pokud je váš 
střídač umístěn v blízkosti domu a vy již máte zřízenou 
přípojku DSL, můžete k přenosu používat tuto přípojku.

Upozornění: Pokud jsou střídače v místní síti připojeny 
na internet pomocí routeru DSL, potom můžete provést 
přímou kontrolu údajů z protokolů i přenos těchto údajů 
ze všech propojených střídačů do solárního portálu.

V případě varianty b) s analogovým modemem musí 
být střídač připojen k samostatné analogové telefonní 
přípojce nebo k analogové vedlejší přípojce telefonu. To 
předpokládá, e v blízkosti je připravena telefonní 
přípojka. Střídač musí být trvale připojen k telefonní 
přípojce.

V případě varianty b) s rádiovým modemem 
potřebujete kartu SIM některého z mobilních operátorů. 
Kromě toho musí být v místě instalace dostatečný 
signál mobilní sítě.

Upozornění: Příliš nízká kvalita příjmu signálu 
(například v oblastech se slabým pokrytím) může 
způsobit poruchy ve spojení a příliš časté přihlašování 
modemu GSM do sítě. V závislosti na cenových 
modelech smluv na poskytování služeb GSM mohou 
být následkem zvýšené náklady. 
 Kvalita příjmu je závislá i na počasí. Doporučujeme, 
abyste několik dní před zahájením instalace ověřili 
pomocí běžného mobilního telefonu intenzitu signálu. 
Tím se ujistíte, zda je i za nepříznivých povětrnostních 
podmínek k dispozici dostatečný signál.

Upozornění: V případě instalace několika střídačů 
budete potřebovat pouze jeden modem.

Varianta b) s jedním nebo dvěma střídači

Pokud používáte dva střídače, můžete oba střídače 
propojit kabelem Crossover a jeden z obou střídačů 
vybavit modemem. Díky tomu nebudete potřebovat 
switch nebo rozbočovač. Další přípojka počítače nebo 
routeru DSL není v tomto případě možná.

1 Střídač (bez modemu)
2 Střídač s integrovaným modemem (analogový nebo 

GSM)
3 Kabel Crossover
4 Telefonní zásuvka nebo anténa pro příjem signálu 

mobilního telefonu (podle používaného modemu)

Varianta b) se dvěma a více střídači

Pokud budete chtít přenášet data z několika střídačů 
prostřednictvím modemu do solárního portálu, propojte 
nejprve střídače prostřednictvím sítě ethernet. 
Potřebujete pouze jediný modem: Střídač spolu s 
modemem přebírá pro ostatní střídače funkci routeru.

Počet střídačů v síti je principielně omezen pouze dis-
ponibilitou adres IP. v praxi může být pro přenos dat 
pomocí modemu GSM nebo analogového modemu 
propojeno v síti max. 30 střídačů, při přenosu dat pro-
střednictvím DSL max. 300 střídačů.

Obrázek 24: Připojení střídače přes rozhraní RS485 a 
kontrola výkonových údajů přes ethernet

1

3

2

4

5

Obrázek 25: Propojení dvou střídačů kabelem 
Crossover, přenos dat prostřednictvím modemu

WWW
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1 Střídač s integrovaným modemem (analogový nebo 
GSM)

2 Další střídače (bez modemu), max. 29
3 Síťový kabel
4 Switch/rozbočovač
5 Počítač (k provedení konfigurace nebo přímého spojení)
6 Telefonní zásuvka nebo anténa pro příjem signálu 

mobilního telefonu (podle používaného modemu)

Situace 4: Dálková kontrola údajů o výnosech

Místo místní sítě se můžete ke střídači připojit i ze 
vzdáleného zařízení. Tento druh připojení může 
vyžadovat vynaložení dalších nákladů.

Podobně jako při situaci 3 musíte střídač buď

a) připojit k routeru DSL nebo

b) musí být instalován modem (analogový nebo GSM).

Varianta a) - střídač s připojením DSL k internetu

Pokud má být střídač vůbec dostupný z internetu, 
musejí být splněny různé předpoklady. 

— Střídač musí mít pevnou adresu IP v místní síti.

— V routeru musí být nastaveno přesměrování portu 
na adresu IP střídače.

— Routeru musí být poskytovatelem internetu 
přidělena pevná adresa IP. Nebo přihlaste router ke 
službě DDNS tak, abyste spojili dynamickou adresu 
IP routeru s pevným názvem.  
Střídač je potom dostupný z internetu pod názvem 
domény poskytnutým službou DDNS. Díky tomu se 
můžete se střídačem spojit pomocí jakéhokoliv 
internetového prohlížeče (viz obrázek 27).

Nastavení přesměrování portu a služby DDNS zde 
nemůžeme popisovat z důvodu řady různých 
používaných přístrojů a poskytovaných služeb.

Upozornění: Služby DDNS naleznete i pod názvem 
„Dynamic DNS“ a „DNS-Host-Service“. 
Aby byl router vždy dostupný pod vybraným názvem 
domény, sděluje službě DDNS jakoukoliv změnu adresy 

IP. Mnohé běžné routery nabízejí takovou funkci, ovšem 
routerem většinou podporuje pouze určité služby 
DDNS. 
U některých výrobců routerů se funkce přesměrování 
portálu nazývá „Virtual Server“ nebo podobně. 
Další informace viz návod k obsluze routeru.

1 Střídač
2 Router DSL
3 Internet
4 Počítač
5 Mobilní telefon s přístupem na internet

Varianta b) s instalovaným modemem

Střídač, který je připojen k telefonní síti pomocí 
analogového modemu, je možné kontaktovat pomocí 
počítače pouze za předpokladu, že počítač navazuje 
spojení přes analogovou telefonní přípojku nebo přes 
analogovou přípojku telekomunikačního zařízení 
(vytáčené spojení, viz obrázek 28).

1 Střídač s instalovaným analogovým modemem
2 Telefonní zásuvka
3 Telefonní síť
4 Počítač s modemem

V případě střídače s modemem GSM funguje vytáčení 
pomocí počítače, analogová telefonní přípojka není 
dovolená. Proto doporučujeme, abyste spojení provedli 
pomocí počítače s modemem GSM nebo pomocí 
mobilního telefonu s funkcí modemu (viz obrázek 29).

Obrázek 26: Propojení několika střídačů přes ethernet, 
přenos dat použitím modemu

WWW
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Obrázek 27: Prohlížení údajů z protokolů: Připojení 
střídače k internetu pomocí DSL

Obrázek 28: Prohlížení údajů z protokolů: Připojení 
střídače k telefonní síti
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1 Střídač s instalovaným modemem GSM
2 Anténa pro signál mobilních sítí
3 Mobilní telefon (GSM) s funkcí modemu
4 Počítač

Přehled komunikačních rozhraní

1 Modem (příslušenství)
2 Zdířka RJ11
3 Zdířka RJ45
4 Svorka pro RJ45 a RJ11

Připojení kabelu ethernet

Pomocí zdířky RJ45 můžete střídač připojit k počítači 
nebo k počítačové síti (Ethernet 10BaseT, 10 MBit/s). 
Používejte stíněné kabely Twisted-Pair kategorie 5 
(Cat 5e, FTP) o délce max. 100 m.

• Připojte konektor kabelu ethernet do příslušné 
zdířky (3 na obrázku 30).

Instalace modemu

Předpokladem využití modemu je analogová telefonní 
přípojka nebo karta SIM se smlouvou od některého z 
mobilních operátorů, doporučených naší horkou linkou. 
S použitím modemu jsou spojeny další náklady. 
Podrobnosti zjistíte u poskytovatele telekomunikačních 
služeb.

• Pouze pro modem GSM: Vložte do slotu na kartu 
na spodní straně modemu kartu SIM některého z 
mobilních operátorů, doporučených naší horkou 
linkou. Kód PIN této karty SIM musíte ještě před 

instalací modemu GSM zaznamenat ještě před 
instalací modemu do webového serveru střídače.

• Připojte modem opatrně k desce. Nejvýše položený 
pin konektoru musí být zaveden do nejvýše 
položeného otvoru lišty se zdířkami.

• Připojte telefonní kabel (analogový modem) nebo 
anténu (modem GSM, viz následující část).

Připojení telefonního kabelu

Pomocí zdířky RJ11můžete připojit střídač k analogové 
telefonní zásuvce nebo prostřednictvím terminálového 
adaptéru k přípojce ISDN. K využití rozhraní RJ11 
potřebujete modem, kter je k dostání formou 
příslušenství.

• Připojte konektor telefonního kabelu do příslušné 
zdířky (2 na obrázku 30).

Připojení antény

• Zapojte konektor rádiové antény do modemu GSM.

• Instalujte rádiovou anténu tak, aby měla co nejlepší 
příjem. 
Upozornění: Kvalita příjmu je po uvedení do provozu 
zobrazena na informační stránce serveru (viz část 
‹Kontrola snímačů a modemu› v kapitole 6.2).

Připojení kabelu ethernet a telefonní linky ke 
kabelové svorce

Místo konektorů RJ45 a RJ11 můžete využít 
šestipólovou šroubovou svorku k připojení kabelu 
ethernet a telefonního kabelu (4 na obrázku 30). Tento 
způsob připojení je určen k instalaci velkých zařízení.

• Připojte rozvody v souladu se schématem obsazení 
kabelů (tabulka 4) ke kabelové svorce.

Obrázek 29: Prohlížení údajů z protokolů: Připojení 
střídače k síti mobilních telefonů

Obrázek 30: Komunikační rozhraní
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Obrázek 31: Instalace modemu
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1 Analogová telefonní přípojka
2 Přípojka ethernet

5.7 Instalace příslušenství

Pokud používáte příslušenství, jako jsou například 
snímače nebo přijímače ústředního ovládání, 
nainstalujte je.

NEBEZPEČÍ

Ohrožení života elektrickým proudem!

Kabely komunikačních součástí s jednoduchou izolací 
se mohou v případě poškození izolace dostat do 
kontaktu se součástmi pod napětím.

• Připojte ke střídači pouze dvojnásobně izolované 
kabely.

POZOR

Elektrostatickým výbojem může dojít k definitivnímu 
poškození komunikačního modulu.

• Dotkněte se před tím, než budete manipulovat s 
deskou, uzemněného předmětu, například držáku 
šroubení tělesa přístroje.

Přehled rozhraní příslušenství

1 Svorka pro S0/AL-OUT
2 Rozhraní RS232
3 Svorka pro analogová rozhraní

Připojení rozhraní S0 / výstupu alarmu

Rozhraní S0 je pulsním výstupem v souladu s 
DIN EN 62053-31 o impulsové konstantě 2000 
impulsů za kilowatthodinu. Pokud instalujete k rozhraní 
S0 vhodný přijímač, například počitadlo spotřeby 
energie nebo displej, můžete měřit a zobrazovat 
energetickou výnosnost vašeho fotovoltaického 
zařízení.

Alternativně můžete nastavit rozhraní S0 tak, aby 
fungovalo jako poplachový výstup (viz kapitola  6.2). 
Bezpotenciálový spínač funguje v takovém případě 
jako rozpojovací kontakt a může být zatížen maximálně 
100 mA. Přípojky jsou z hlediska polarity neutrální. 
Maximální dovolené napětí je 250 V (střídavé a 
stejnosměrné napětí).

• Připojte rozvody k příslušné svorce (obrázek 33, 
pozice 1).

Připojení vstupu S0 (počitadlo energetických 
impulsů)

Pomocí vstupu S0 můžete počítat impulsy měřidla 
nebo druhého střídače.

Upozornění: Druhý střídač sice není v solárním portálu 
zobrazen, nicméně jeho energetický výnos je zahrnut 
do údajů prvního střídače.

Při použití vstupu S0 jsou analogové vstupu AIn3 a 
AIn4 bez funkcí. Webový server střídač zobrazuje 
počítané pulsy na informační stránce.

• Připojte rozvody v souladu se schématem obsazení 
kabelů (tabulka 5) ke svorce (3 na obrázku 33).

Obrázek 32: Kabelová svorka

Svorka Název Popis

1 Tx+ Vysílací pár +

2 Tx– Vysílací pár -

3 Rx+ Přijímací pár +

4 Rx– Přijímací pár -

5 Modem a Telefonní vedení a

6 Modem b Telefonní vedení b

Tabulka 4: Osazení přípojky kabelové svorky pro kabel 
Twisted-Pair a telefonní vedení

1
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T
x 

-

R
x+

R
x 

-ab

Modem

2

Obrázek 33: Přípojky komunikační desky s tištěnými 
spoji

1
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1 Vstup S0-In
2 Externí počitadlo energie

Připojení analogových snímačů

Střídač je vybaven čtyřmi analogovými vstupy, ke 
kterým můžete připojit například snímače teploty a 
záření nebo přístroje k měření intenzity větru. Měřená 
data umožňuj přesnější kontrolu fotovoltaického 
zařízení.

Snímače musejí mít výstupní napětí 0…10 V (nastavení 
z výroby). Podle daného snímače může být nezbytné 
použití dalšího napájení.

Upozornění: Při použití vstupu S0 jsou analogové 
vstupu AIn3 a AIn4 bez funkcí.

Upozornění: Pokud je střídač určen k připojení 
přijímače ústředního ovládání, nemůžete připojovat 
žádné snímače.

• Připojte rozvody v souladu se schématem obsazení 
kabelů ke svorce (obrázek 35 a tabulka 5).

1 Výstup napětí
2 Analogové vstupy
3 Vstup S0 (vstup počitadla impulsů)
4 RS485

Připojení přijímače ústředního ovládání k 
řídicí jednotce činného výkonu

Vstupy analogových snímačů mohou být využity k 
připojení přijímače ústředního ovládání k řídicí jednotce 
činného výkonu (v souladu se zákonem o 
obnovitelných zdrojích energie, platným v Německu). 
Tuto funkci musíte aktivovat pomocí webového serveru 
střídače (viz část ‹Nastavení funkce analogových 
vstupů› v kapitole 6.2).

Střídače musejí být spojeny v síti buď pomocí sítě 
ethernet (obrázek 36) nebo rozhraní RS485 (obrázek 
37) tak, aby střídač, připojený k přijímači ústředního 
ovládání mohl předávat získané informace ostatním 
střídačům.

Obrázek 34: Příklad připojení externího počitadla 
energie ke vstupu S0-In

Obrázek 35: Kabelová svorka
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Svorka Název Popis

1 RS485 A RS485 A

2 RS485 B RS485 B

3 GND Kostra pro RS485

4 S0-In Vstup S0 (vstup počitadla 
impulsů)

5 AIn1 Vstupy pro analogové snímače 
(0…10 V) nebo pro přijímač 
ústředního ovládání6 AIn2

7 AIn3

8 AIn4

9 AGND Kostra pro analogové vstupy a 
vstup S0

10 +5V Výstup 5 V pro externí snímače 
(není bezpotenciálový, max. 
10 mA) nebo pro přijímač 
ústředního ovládání

Tabulka 5: Obsazení přípojek kabelové svorky 
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1 Hlavní střídač 
2 Další střídače
3 Síťový kabel
4 Switch/rozbočovač
5 5žilové spojení
6 Přijímač ústředního ovládání
7 Síť

1 Hlavní střídač 
2 Další střídače
3 Spojení RS232 (dvoužilové)
4 5žilové spojení
5 Přijímač ústředního ovládání
6 Síť

• Připojte rozvody přijímače ústředního ovládání v 
souladu se schématem obsazení přípojek (obrázek 
38 a tabulka 5).

1 Přijímač ústředního ovládání

Připojení RS485

Na svorce pro analogová rozhraní (obrázek 35) jsou 
instalovány přípojky pro sériové rozhraní RS485. K 
sériovému rozhraní RS485 můžete připojit externí 
displej nebo další komponenty. Případně bude 
nezbytný další měnič úrovně. K připojení používejte 
splétané rozvody, například LiYCY 2 × 2 × 0,25.

Pomocí rozhraní RS485 můžete propojit maximálně 20 
střídačů.

Upozornění: Pokud máte dostatečné odborné 
znalosti, můžete připojit střídač pomocí měniče úrovně 
signálu k sériovému rozhraní (RS232 nebo USB) 
počítače. V případě tohoto spojení lze ovšem 
zobrazovat pouze aktuální údaje o výkonu. Instalovaný 
webový server a uložená data nejsou k dispozici.

• Připojte rozvody v souladu se schématem obsazení 
kabelů (tabulka 5) ke svorce (4 na obrázku 33).

5.8 Uzavření krytu

• Upevněte všechny kabely kabelovým vazačem do 
vybrání v ochranném plechu. 
Pamatujte, že všechny kabely musejí vést přímo 
nad ochranný plech a nesmějí vyčnívat z boku přes 
ochranný plech.

Obrázek 36: Připojení ústředního ovládání u střídačů 
spojených sítí ethernet

Obrázek 37: Připojení ústředního ovládání u střídačů 
spojených rozhraním RS485
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Obrázek 38: Připojení přijímače ústředního ovládání ke 
střídači
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• Našroubujte převlečnou matici s těsnicím kroužkem 
pevně na kabelové šroubení. 
Doporučené utahovací momenty: 1,5 Nm (M12) a 
8 Nm (M25).

• Zkontrolujte, zda jsou všechny rozvody pevně insta-
lovány a zda se nemohou samovolně uvolnit.

• Odstraňte všechna případná cizí tělesa (nářadí, 
zbytky drátů apod.) ze střídače.

• Nasaďte víko a přišroubujte je.

6 Uvedení do provozu a vypnutí

6.1 Zapnutí střídače

K prvotnímu uvedení do provozu musí být k dispozici 
dostatek slunečního záření, aby na střídači bylo dosta-
tečné vstupní napětí DC minimálně 180 V.

• Přepněte zátěžový odpojovač DC do polohy ON 
nebo zapněte postupně pomocí externích odpojo-
vačů DC strings DC.

• Zapněte síťové napětí pomocí ochranného spínače 
vodiče.

Pokud se na displeji zobrazí následující hlášení, nebyla 
nastavena země použití přístroje.

V tomto případě odpojte přístroj na stranách AC a DC 
od napětí a nastavte zemi použití tak, jak je uvedeno v 
kapitole 5.5.

Nyní je střídač v provozu: Displej se rozsvítí a zobrazí 
postupně typ přístroje, nastavení země, verzi hardwaru 
a softwaru a název střídače.

Žlutá LED se rozsvítí a přístroj provede automaticky 
kontroly podle DIN VDE 0126. Pokud se žlutá LED 
nerozsvítí, je pravděpodobně vstupní napětí příliš nízké.

Pokud byly kontroly úspěšně provedeny, svítí zelená 
LED a střídač zahájí přívod proudu do sítě.

Pokud se nerozsvítí zelená LED, jsou pravděpodobně 
vstupní napětí nebo výkon příliš nízké nebo došlo k 
závadě (viz kapitola „Odstraňování závad“).

Upozornění: V případě nízkého vstupního výkonu 
používá PIKO 8.3/10.1 k napájení proudem pouze 
jednu nebo dvě fáze. Přístroj vybírá fázi vždy na základě 
náhodného výběru.

Nastavení jazyka

• Pokud je to vhodné, můžete nastavit pro zobrazení 
na displeji jiný jazyk (viz kapitola 7.4).

Obrázek 39: Upevnění kabelu na ochranný plech

Obrázek 40: Zátěžový odpojovač DC v poloze ON

Obrázek 41: Zobrazení na displeji v případě 
nenastavené země použití

ON
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6.2 Nastavení komunikace a 
příslušenství

Další nastavení provedete pomocí webového serveru 
střídače.

Upozornění: Veškerá nastavení, která provedete, 
můžete kdykoliv a jakkoliv často měnit.

6.2.1 Připojení webového serveru 
střídače

• Připojte střídač k počítači tak, jak je to popsáno v 
kapitole 5.6.

• Nastavte rozhraní ethernet (protokol TCP/IP) počíta-
če tak, abyste adresu IP a adresu serveru DNS vždy 
získávali automaticky. Pro tuto změnu nastavení 
budete možná potřebovat přístupová oprávnění 
administrátora.

• Spusťte internetový prohlížeč a zadejte do řádku 
k zadání adresy písmeno S a sériové číslo střídače, 
například http://S12345FD323456

➜ Otevře se okno pro přihlášení k webovému ser-
veru.

• Zadejte uživatelské jméno a heslo. Z výroby je uživa-
telské jméno a heslo nastaveno takto:

• Potvrďte zadané údaje klepnutím na tlačítko „OK“.

➜ Zobrazí se hlavní stránka střídače.

6.2.2 Provedení nastavení

• Klepněte na odkaz „Nastavení“.

➜ Zobrazí se stránka „Nastavení“.

Uživatelské jméno: pvserver
Heslo: pvwr

Obrázek 42: Hlavní stránka serveru (počet 
zobrazených vstupů a výstupů se může podle typu 
přístroje lišit)

Obrázek 43: Stránka "Nastavení"

Nastavení Vysvětlení

S-Nr. Sériové číslo střídače

Číslo položky Číslo položky střídače

Jazyk Výběr jazyka pro zobrazení informací

Název Přidělení názvu střídače

Adresa sběrnice 
střídače (RS485)

Adresa přístroje pro rozhraní RS485

Ukládání dat Výběr mezi intervalem ukládání 15 až 60 
minut

Funkce 
spínacího 
výstupu (S0/Al-
OUT)

Konfigurace spínacího výstupu rozhraní S0 
nebo výstupu alarmu

Funkce 
analogové 
vstupy

Konfigurace analogových vstupů k připojení 
snímačů nebo ke zvyšování účinnosti

Síť Konfigurace síťového rozhraní (ethernet) 
střídače

Tabulka 6: Nastavení webového serveru 
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Změna jazyka

V rozbalovacím seznamu můžete vybrat jiný jazyk 
webového serveru.

• Zvolte požadovaný jazyk.

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte 
nastavení.

Změna názvu

Svému střídači můžete přidělit vlastní název. Při 
připojování prohlížeče k webovému serveru můžete 
použít název místo sériového čísla. Přístup pomocí 
sériového čsla je ovšem možný i nadále.

• Zadejte požadovaný název. Dovolené jsou znaky a-
z, A-Z a 0-9. Přehlásky, diakritika, mezery nebo 
zvláštní znaky nejsou dovolené.

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte 
nastavení.

Upozornění: Nový název střídače si zaznamenejte. 
Název se zobrazí i na displeji střídače v podnabídce 
„Nastavení“.

Nastavení adresy RS485

Pokud jste spojili jeden nebo několik střídačů pomocí 
RS485, musíte adresy RS485 střídačů nastavit tak, aby 
se každá adresa vyskytovala pouze jedenkrát.

• Vložte do pole „Adresa sběrnice měniče (RS485)“ 
požadovanou adresu.

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte nastave-
ní.

Změna intervalu ukládání

Při výběru intervalu ukládání můžete zvolit, zda má být 
doba mezi procesy ukládání 15 nebo 60 minut. V inter-
ní paměti můžete při výběru 15 minut ukládat data po 
dobu asi 100 dní, při výběru 60 minut po dobu asi 400 
dní.

Data střídače jsou v přístroji uložena pouze po určitou 
omezenou dobu. Jakmile je interní paměť plná, budou 
vždy nejstarší data přepsána.

K dlouhodobému zálohování dat můžete data buď 
importovat na solární portál nebo je můžete stáhnout 
do počítače.

• Vyberte požadovaný interval ukládání.

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte 
nastavení.

Nastavení funkce spínacího výstupu

• Nastavte, zda má spínací výstup fungovat jako 
rozhraní S0 nebo jako výstup alarmu.

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte 
nastavení.

Nastavení funkce analogových vstupů

• Vyberte, zda mají být analogové vstupy používány k 
připojení snímačů nebo přijímače ústředního 
ovládání regulace činného výkonu.

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte 
nastavení.

Nastavení sítě

Standardně je aktivní možnost „Auto-IP / DHCP“. To 
znamená, že střídač odebírá adresu IP automaticky ze 
serveru DHCP, například z routeru DSL. (server DHCP 
je program, který přiřazuje uživatelům sítě adresy) 
Pokud není k dispozici žádný server DHCP, přidělí si 
střídač adresu IP sám.

• Možnost „Auto-IP / DHCP“ je vhodná pro většinu 
případů (obrázek 44).

1 Střídač 1 – Auto-IP / DHCP
2 Střídač 2 – Auto-IP / DHCP
3 Střídač 3 – Auto-IP / DHCP
4 Kabel ethernet
5 Router DSL – se serverem DHCP

Volání do veřejné 
sítě

Pouze při použití analogového modemu 
(nadstandardní příslušenství střídače) a 
analogové telefonní ústředny.

GSM-PIN PIN karty SIM modemu GSM. Další informace 
o konfiguraci a instalaci modemu GSM viz 
kapitola 5.6.

Nové 
přihlašovací 
-heslo

Změna hesla

Portal-Code Zadávací pole kódu portálu ke změně 
solárního portálu, zobrazeného při ‚exportu 
dat‘

Export dat Aktivace přenosu dat do zobrazeného 

solárního portálu ( ) nebo jeho deaktivace 

( )

Nastavení Vysvětlení

Tabulka 6: Nastavení webového serveru (pokračování)

Obrázek 44: Nastavení sítě pomocí automatické 
konfigurace sítě v případě použití externího routeru DSL 

(  Auto-IP / DHCP,  externí Router)
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6 Switch/rozbočovač
7 Počítač s nastavením sítě „automatické získání adresy IP“

Síť s pevnými adresami IP

Zadání pevné adresy IP (nastavení „ruční konfigurace 
sítě“) je nezbytná pouze v několika málo případech:

— Používáte místní síť (ethernet) s pevnými adresami 
IP a chcete integrovat do sítě střídač (obrázek 45).

— Nebo používáte střídač ne přípojce DSL s routerem 
a chcete se spojit zvenčí se střídačem pomocí 
routeru (obrázek 46).

1 Střídač s integrovaným modemem (analogový nebo 
GSM) – Auto-IP / DHCP

2 Volitelné další střídače (bez modemu) – Auto-IP / DHCP
3 Kabel ethernet
4 Switch/rozbočovač
5 Počítač s nastavením sítě „automatické získání adresy IP“
6 Telefonní přípojka nebo anténa k příjmu signálu mobilní 

sítě

1 Střídač 1 – adresa IP 192.168.1.1
2 Střídač 2 – adresa IP 192.168.1.2
3 Střídač 3 – adresa IP 192.168.1.3 atd.
4 Kabel ethernet
5 Router DSL – adresa IP 192.168.1.254
6 Switch/rozbočovač
7 Počítač – adresa IP 192.168.1.250

Upozornění: Adresa serveru DNS slouží s nastavením 
z výroby 145.253.2.203 k zadání alternativních názvů z 
internetu. Toto nastavení neměňte, jinak již nebude 
případně fungovat export údajů z protokolů do 
solárního portálu.

• Aktivujte nastavení „ruční konfigurace sítě“, pokud 
chcete zadat pevnou adresu IP. Vložte adresu IP a 
podsíť.

Upozornění: Změna nastavení je okamžitě platná po 
klepnutí na tlačítko „Převzít“. Vaše zadání může mít za 
následek to, že střídač již nebude dostupný pomocí 
aktuální spojení.

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte 
nastavení.

• Pokud má střídač využívat externí router k odesílání 
dat do solárního portálu, aktivujte možnost „externí 
router“ a zadejte adresu IP routeru.

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte 
nastavení.

Vložení předvolby (pouze u analogových 
modemů)

• Pokud je to nutné, zadejte předvolbu.

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte 
nastavení.

Zadání kódu PIN (pouze pro modem GSM)

Do konfigurace střídače musíte zadat kód PIN, který 
jste získali od svého mobilního operátora, dříve, než 
instalujte modem GSM s kartou SIM.

Obrázek 45: Nastavení sítě s Auto-IP 
 externí Router,  Auto-IP / DHCP

WWW

1
2

3

4 5

6

Obrázek 46: Nastavení sítě s ruční konfigurací sítě u 
externího routeru DSL, maska podsítě: 255.255.255.0, 

 Externí router

www
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4

6 7
5



6 Uvedení do provozu a vypnutí

Návod k montáži a obsluze solárního měniče PIKO28

• Zadejte kód PIN karty GSM.

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte 
nastavení.

Upozornění: Při pozdější změně operátora vložte 
nejprve nový GSM PIN do webového serveru střídače 
a teprve potom vyměňte kartu SIM modemu GSM.

Změna hesla

Přednastavené přihlašovací heslo do integrovaného 
webového serveru můžete měnit.

• Zadejte požadované heslo. Dovolené jsou znaky a-
z, A-Z a 0-9. Přehlásky, diakritika, mezery nebo 
zvláštní znaky nejsou dovolené.

• Zadejte heslo ještě jednou do pole „Zadejte znovu 
heslo“.

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte 
nastavení.

Upozornění: Ihned po provedení změny hesla bude 
původní heslo neplatné. Pro jistotu si heslo někam 
poznamenejte. 
Ztratili jste heslo? Náš zákaznický servis vám poradí.

Upozornění: Uživatelské jméno nelze změnit.

6.2.3 Kontrola snímačů a modemu

• Klepněte na hlavní stránce webového serveru na 
odkaz „Informační stránka“.

➜ Otevře se okno "Informační stránka".

• Zkontrolujte, zda byl modem rozpoznán (analogový 
modem), nebo zda je zobrazena dostatečná kvalita 
příjmu (minimálně dvě čárky u modemu GSM).

• Pokud je kvalita příjmu příliš nízká, zkuste umístit 
anténu GSM jinam. 
Pamatujte, že kvalita příjmu je závislá i na počasí.

Upozornění: Příliš nízká kvalita příjmu signálu může 
způsobit poruchy ve spojení a příliš časté přihlašování 
modemu GSM do sítě. V závislosti na cenových 
modelech smluv na poskytování služeb GSM mohou 
být následkem zvýšené náklady.

• Klepněte na tlačítko „Zpět na hlavní stránku“, tím se 
vrátíte na hlavní stránku.

6.2.4 Aktivace přenosu dat do 
solárního portálu

Z výroby nebyl nastaven žádný solární portál. K tomu, 
abyste mohli využívat služeb solárního portálu, 
potřebujete kód portálu, který získáte od svého 
prodejce. Další informace získáte na naší servisní horké 
lince (+49 (0)761 703870-25).

Vždy se zobrazuje pouze název jediného solárního 
portálu. Využívání několika solárních portálů současně 
není možné.

• Otevřete stránku s nastavením na webového 
serveru.

• Zadejte do pole „Portalcode“ (kód portálu) kód 
požadovaného solárního portálu. 

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte 
nastavení.

➜ Na stránce se zobrazí název solárního portálu. 
Políčko ( ) vedle názvu portálu bylo aktivováno 
automaticky.

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte 
nastavení.

➜ Přenos dat je nyní aktivován.

Obrázek 47: Informační stránka

Položka Vysvětlení

Analogový 
vstup x.

Informace o napětí, které je aktuálně dostupné 
na analogovému vstupu x

Stav modemu Informace o stavu modemu:
– V případě správně připojeného analogového 

modemu se zobrazí zpráva „Analogový 
modem rozeznán“.

– V případě správně připojeného modemu 
GSM se zobrazí intenzita signálu GSM.

– Pokud je modem připojen nesprávně nebo 
není dostupný, zobrazí se hlášení „Modem 
není dostupný“.

Tabulka 7: Informační stránka

Poslední 
spojení s 
portálem

Informuje o tom, před kolika minutami probíhal 
poslední přenos dat ze střídače do solárního 
portálu (pokud je funkce aktivní)

Počet 
energetických 
impulsů

Zobrazení počtu energetických impulsů za 
časovou jednotku, které byly identifikovány na 
rozhraní S0

Obrázek 48: Stav modemu 

Položka Vysvětlení

Tabulka 7: Informační stránka
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Upozornění: Informace o ukončení přenosu dat viz 
kapitola 8.5 (strana 36).

6.2.5 Přerušení spojení

• Zavřením okna prohlížeče přerušíte spojení střídače 
se serverem.

6.3 Předání provozovateli

Po provedení úspěšné montáže a uvedení do provozu 
předejte střídač a tento návod provozovateli. 
Upozorněte provozovatele na následující body:

• Umístění a funkce zátěžového rozpojovače DC a 
externího odpojovače DC a ochranného spínače 
vedení AC.

• Bezpečnost při manipulaci s přístrojem.

• Správný postup kontroly a údržby přístroje.

• Význam kontrolek LED a zobrazení na displeji.

• Kontaktní osoby v případě poruch.

6.4 Vypnutí / odpojení střídače

Z důvodu provedení údržby a oprav musíte střídač nej-
prve vypnout. Za běžného provozu není vypnutí nutné.

• Přepněte zátěžový odpojovač DC do polohy OFF 
(obrázek 49) nebo odpojte pomocí externích 
odpojovačů DC solární generátor.

➜ Střídač přestane být napájen vstupním proudem 
DC a ukončí režim napájení.

Pokud chcete pracovat na střídači nebo na jeho 
přívodech, musíte střídač zcela odpojit od napětí:

• Odpojte konektorové spoje stisknutím pojistných 
spon a vytažením konektorů.

Upozornění: Konektory jsou podle údaje výrobce 
(Multi-Contact) vhodné pro maximálně 100 cyklů 
zapojení a odpojení.

• Odpojte pomocí ochranného spínače vodiče střídač 
od sítě.

• Zajistěte napájení proti zapnutí.

• Nechejte přístroj vychladnout. Počkejte minimálně 
pět minut, dokud nedojde k vybití kondenzátorů 
střídače.

• Zkontrolujte, zda jsou všechny přípojky odpojeny od 
proudu.

6.5 Údržba/servis

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí života v případě nesprávného provádění 
prací!

Nesprávně provedené práce mohou být příčinou vzniku 
život ohrožujících situací. Na střídači smějí pracovat 
pouze elektrikáři nebo osoby s potřebným školením.

Po provedení řádné montáže pracuje střídač prakticky 
bez nutnosti údržby.

• Minimálně jednou ročně kontrolujte kabelové spoje 
a konektory.  
Pokud jsou přípojky uvolněné, kabely poškozené 
apod.  musíte střídač ihned odpojit.

Škody smějí opravovat pouze elektrikáři.

Čištění ventilátoru

Ke chlazení za provozu je střídač vybaven jedním nebo 
dvěma ventilátory. K zajištění toho, aby ventilátory 
řádně fungovaly, musíte pravidelně provést test 
ventilátorů. Pokud jsou ventilátory znečištěné, nebude 
střídač případně dobře chlazen a jeho účinnost se sníží.

1 Kabel ventilátoru
2 Ventilátor
3 Mřížka ventilátoru
4 Šrouby

Obrázek 49: Zátěžový odpojovač DC v poloze OFF

OFF

Obrázek 50: Demontáž ventilátoru (PIKO 
3.0/3.6/4.2/5.5)

1
2

3

4
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1 Kabel ventilátoru
2 Plech s ventilátorem a mřížkou 
3 Šrouby

Test ventilátorů se dá provést pouze během režimu 
napájení (zelená LED svítí). Postup testu ventilátorů je 
uveden v kapitole 7.4.

Pokud ventilátor správně neběží, musíte jej vyčistit. K 
tomu musíte střídač odpojit:

NEBEZPEČÍ

Ohrožení života elektrickým proudem!

Za provozu vznikají ve střídači životu nebezpečná 
napětí.

• Přístroj musíte před zahájením jakýchkoliv prací 
kompletně (strana DC a AC) odpojit od napětí.

• Po vypnutí počkejte minimálně pět minut, dokud 
nedojde k vybití kondenzátorů.

• Vypněte střídač tak, jak je to popsáno v kapitole 6.4.

Nyní můžete očistit ventilátor:

• PIKO 3.0/3.6/4.2/5.5: Povolte šrouby (4 na obr. 50) 
a vyjměte mřížku ventilátoru a ventilátor opatrně 
ven. 
PIKO 8.3/10.1: Povolte šrouby plechu ventilátoru (3 
na obr. 51) a opatrně vyjměte plech ventilátoru.

• Odpojte konektory kabelu ventilátoru.

• Vyčistěte ventilátor měkkým štětcem.

• PIKO 3.0/3.6/4.2/5.5: Opět zapojte kabel 
ventilátoru, vložte ventilátor do krytu, našroubujte 
ventilátor a mřížku ventilátoru. 

PIKO 8.3/10.1: Zapojte kabel ventilátoru a 
přišroubujte plech s ventilátorem k tělesu přístroje.

Nyní můžete střídač opět zapnout:

• Přepněte zátěžový odpojovač DC do polohy ON 
nebo zapněte postupně pomocí externích 
odpojovačů DC strings DC.

• Zapněte síťové napětí pomocí ochranného spínače 
vodiče.

6.6 Demontáž a likvidace

Střídač můžete demontovat takto:

NEBEZPEČÍ

Ohrožení života elektrickým proudem!

Za provozu vznikají ve střídači životu nebezpečná 
napětí.

• Přístroj musíte před zahájením jakýchkoliv prací 
kompletně (strana DC a AC) odpojit od napětí.

• Po vypnutí počkejte minimálně pět minut, dokud 
nedojde k vybití kondenzátorů.

• Vypněte střídač tak, jak je to popsáno v kapitole 6.4.

• Otevřete víko střídače.  
Povolte svorky a kabelová šroubení a odstraňte 
všechny vodiče DC a AC.

• Zavřete víko střídače.  
Povolte šrouby na spodní straně střídače a sundejte 
střídač z nástěnného držáku.

• Demontujte nástěnný držák.

Likvidace

Střídač likvidujte řádně a podle platných předpisů.

Karton střídače je vyroben z lepenky a lze jej recyklovat 
jako starý papír. Plasty a plastové sáčky můžete likvido-
vat spolu s plasty.

Obrázek 51: Demontáž ventilátoru (PIKO 8.3/10.1)

1
2

3

Obrázek 52: Zátěžový odpojovač DC v poloze ON

ON
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7 Provozní chování střídače
Střídač obecně pracuje po zapnutí automaticky, takže 
není nutná pravidelná obsluha.

Pokud fotovoltaické moduly vytvářejí dostatek proudu, 
začíná střídač napájet elektrickou rozvodnou síť.

7.1 Informační pole

Střídač zobrazuje pomocí tří LED a displeje LC přísluš-
ný provozní stav. Na displeji můžete mimo jiné kontrolo-
vat provozní hodnoty a provádět nastavení.

1 LED „Porucha“ (červená)
2 LED „DC“ (žlutá)
3 LED „AC“ (zelená)
4 Dotykový snímač
5 Displej LC

Upozornění: Dotykový snímač reaguje na dotyk a 
poklepání prstů. Na dotykový snímač nesmíte působit 
silou.

7.2 Zjištění provozního stavu (provozní 
LED)

Kontrolky LED na přední straně přístroje informují o 
aktuálním provozním stavu.

7.3 Zjištění provozního stavu (displej)

Na displeji se zobrazují provozní režimy.

7.4 Zobrazení provozních hodnot a 
změna nastavení

Uživatelská nabídka je aktivována pomocí kulatého 
dotykového snímače vpravo vedle displeje.

• Dotkněte se dotykového snímače.

➜ Zapne se podsvícení displeje.

➜ V intervalu po třech vteřinách dojde k 
postupnému zobrazení provozních hodnot.

• Dotkněte se dotykového snímače, tím rychleji 
přepnete mezi jednotlivými hodnotami. 

➜ Střídač potvrdí přepnutí krátkým akustickým 
signálem.

Na displeji se postupně zobrazují následující hodnoty:

Obrázek 53: Displej na střídači

LED Vysvětlení

LED „AC“ svítí zeleně Zelená LED signalizuje režim napá-
jení střídače, pokud je výstupní 
napětí fotovoltaických modulů vyš-
ší než 180 V.

LED „DC“ svítí žlutě Žlutá LED signalizuje aktivní stav 
řízení střídače. 
Svítí, jakmile je výstupní napětí 
fotovoltaických modulů vyšší než 
100 V. 
Pokud je výstupní napětí nižší než 
100 V, žlutá LED zhasne.
 
Jakmile je do elektrické sítě přivá-
děna energie, zhasne žlutá LED 
„DC“ a rozsvítí se zelená LED „AC“.

Tabulka 8: Informace LED za provozu 

1 2 3 4

5

Nesvítí žádná LED Přístroj je připraven k provozu, ale 
vstupní napětí je nižší než 100 V.
NEBO: Přístroj je vypnutý.

Svítí nebo bliká červená 
LED „Porucha“
NEBO: LED „DC“ bliká 
žlutě

Došlo k poruše. Opatření 
k odstranění závad viz kapitola 7.5.

Hlášení Vysvětlení

VYP Vstupní napětí na straně DC (foto-
voltaické moduly) je příliš nízké

Chod naprázdno Elektronika je připravena k provozu, 
napětí DC je příliš nízké k napájení

Rozběh Interní kontrolní měření podle VDE 0126

Napájení (MPP) Měření bylo úspěšné, regulace MPP 
(MPP=maximum power point) aktivní

Napájení regulováno Napájecí výkon je regulován z důvodu 
příliš vysoké teploty

Tabulka 9: Provozní režimy

LED Vysvětlení

Tabulka 8: Informace LED za provozu (pokračování)
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• Položte prst na několik vteřin na dotykový snímač, 
... tím zafixujete aktuální údaj nebo  
... aktivujte z nabídky „Nastavení“ podnabídku.

V podnabídce „Nastavení“ můžete vyvolávat následující 
data:

— Jazyk

— IP adresa

— Název střídače

— Adresa RS485

— Verze softwaru

• Dotkněte se dotykového snímače, tím přepnete 
mezi jednotlivými zobrazenými hodnotami.

• Položte prst na několik vteřin na dotykový snímač. 
Tím přepnete z nabídky „Provozní hodnoty“ do 
hlavní nabídky.

Změna jazyka

• Přejděte do podnabídky „Nastavení“ a zde dále do 
nabídky „Jazyk“.

• Položte prst na několik vteřin na dotykový snímač, 
tím aktivujete výběr jazyka.

• Dotkněte se dotykového snímače, zobrazíte tak 
postupně disponibilní jazyky.

• Položte prst na několik vteřin na dotykový snímač, 
tím aktivujete vybraný jazyk.

Aktivace testu ventilátoru

• Přejděte do podnabídky „Nastavení“ a zde dále do 
nabídky „Zahájit test ventilátoru“.

• Položte prst na několik vteřin na dotykový snímač, 
tím zahájíte test ventilátoru.

Upozornění: Test ventilátoru je možný pouze při napá-
jení sítě. Pokud neprobíhá napájení, zobrazí se hlášení 
„nelze, chybí DC Power“.

• Sledujte hluk spojený s chodem ventilátoru. Pokud 
ventilátor neběží nebo běží pouze ztěžka, musíte jej 
buď vyčistit nebo opravit. Další informace viz kapi-
tola 6.5.

7.5 Poruchy

Střídač přeruší napájení a vypne se, pokud dojde 
k poruše.

• Zkontrolujte, zda případně nedošlo k rozpojení 
zátěžového jističe DC nebo externího odpojovače 
DC.

• Zkontrolujte, zda se v případě dané poruchy nejed-
ná o síťový výpadek proudu, nebo zda nedošlo 
k výpadku pojistek mezi počitadlem a střídačem.

NEBEZPEČÍ

Ohrožení života elektrickým proudem!

Ve střídači jsou životu nebezpečná napětí. Přístroj smí 
otevřít a pracovat na něm pouze elektrikář.

V případě výpadku pojistek informujte instalatéra, 
pokud došlo k výpadku proudu počkejte, dokud provo-
zovatel sítě neodstraní závadu.

V případě přechodné poruchy (porucha sítě, přehřívání, 
přetížení apod.) je střídač automaticky uveden do pro-
vozu, jakmile bude porucha odstraněna.

Pokud porucha přetrvává, kontaktujte instalatéra 
nebo na zákaznický servis výrobce (kontaktní údaje 
viz zadní strana).

Uveďte následující údaje:

— Typ přístroje a sériové číslo. Tyto údaje naleznete na 
typovém štítku na vnější straně krytu.

— Popis závady (kontrolky LED a hlášení na displeji).

Signalizace poruch

Následující tabulka 10 uvádí přehled o možných poru-
chových hlášeních s příslušnou signalizací LED a tex-
tem na displeji.

Obrázek 54: Uživatelská nabídka a podnabídka 
„Nastavení“

AC výkon
2551W

energie celkem
16251kWh

denní energie
1.23kWh

prov. doba celk.
126h

U-DC  1 2 3  [V]
600   500    0 

2,90  1,78  0,00
I-DC  1 2 3  [A]

U-AC  1 2 3  [V]
 230  231    229

prov. režim
napájení

jazyk
česky

Auto IP / DCHP
189.254.47.11

název
Bezejmenný

test ventilátoru
start

střídač RS485 
adresa 128

verze
00800.1.16 1.10

prov. hodnoty

nastavení
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LED
Hlášení na 
displeji

Příčina závady Odstranění poruchy

LED „Porucha“, 
svítí červeně

Porucha 
elektrické sítě

Došlo k některé z následujících 
závad:

– Síť není připojena nebo je 
příliš slabá.

– Síťová frekvence je ovlivněna 
externími spotřebiči nebo 
generátory.

– Došlo k externímu vypnutí 
sítě, došlo k odpojení ENS.

– Chyba izolace v instalaci 
vybavila ochranu FI.

– Síťové napětí je nebo bylo 
krátkodobě příliš nízké.

Zkontrolujte síťovou kabeláž od střídače po jednotlivé vodiče, 
především pak nulový a ochranný vodič.

Proveďte kontrolu sítě: Napětí musí být v daném rozsahu, jeho 
přesné hodnoty můžete zjistit na horké lince. Směrná hodnota 
síťového napětí v Německu je > 184 V a < 253 V.

Pokyny pro instalatéra: Zkontrolujte polohu fází. Akceptovaný 
fázový úhel je 120° až ± 20°.

Zkontrolujte izolaci instalace.

Zkontrolujte, zda je síť sporadicky zatěžována. Za určitých 
okolností způsobují silné spotřebiče nebo generátory v okolí 
sítě (proudové agregáty, silné stroje apod.) poruchy.

Případně kontaktujte prostřednictvím instalatéra i místního 
dodavatele energie, který je odpovědný za stabilitu sítě.

LED „Porucha“, 
bliká červeně

Poruchový 
proud

Vypnutí následkem chybového 
proudu.

Zkontrolujte, zda nedošlo v elektrická instalaci k závadám na 
izolaci, jak na straně DC (fotovoltaické moduly) tak i na straně 
AC (síť).

Příčinou poruchy může být například: Prohořelá izolace kabe-
lů, nesprávně připojené konektory, vlhkost.

LED „DC“ svítí 
žlutě a LED 
„Porucha“ svítí 
červeně

Závada v izolaci Izolační odpor kabelů foto-
voltaických modulů oproti zemi 
je příliš malý.

Proveďte kontrolu instalace na straně fotovoltaického modulu.

Příčinou poruchy může být například: Prohořelá izolace kabe-
lů, nesprávně připojené konektory, vlhkost.

LED „AC“ bliká 
zeleně

Nadměrná 
teplota

Přístroj je příliš horký. Střídač 
redukoval výkon nebo krátko-
době vypnul.

Počkejte, dokud přístroj nevychladne.

Je možné, že místo instalace není optimální a střídač nemá 
dostatek vzduchu ke chlazení.

Střídač nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření.

Zkontrolujte míru znečištění ventilátoru a případně jej vyčistěte.

LED „DC“ bliká 
žlutě a LED 
„Porucha“ bliká 
červeně

Systémová 
porucha

Interní porucha systému ve 
střídači.

Kontaktujte zákaznický servis.

Tabulka 10: Poruchy 
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8 Kontrola zařízení
Další informace o komunikaci a příslušenství naleznete 
také v kapitole 6.2 na straně 25.

Střídač zaznamenává pravidelně výkonová data, 
například napětí vytvořené fotovoltaickými moduly nebo 
množství proudu, napájené do sítě. Tato data protokolů 
jsou v přístroji ukládána na cca. 100 nebo 400 dní 
podle nastaveného intervalu ukládání (15 min. nebo 
60 min.).

Upozornění: Některé údaje jsou za provozu 
zobrazovány také na displeji střídače (viz kapitola  7.4).

Pokud chcete kontrolovat všechna data z protokolů, 
zobrazit je a trvale je ukládat, máte dvě možnosti:

— Import dat z protokolů do solárního portálu.

— Stažení dat z protokolů do počítače.

Samozřejmě můžete využít i obě možnosti současně.

Import dat z protokolů do solárního portálu.

Střídač může svá data z protokolů pravidelně a 
automaticky importovat do solárního portálu na 
internetu. Přenos dat může být zpoplatněn dalšími 
poplatky. Zpravidla musíte střídač přihlásit u 
provozovatele solárního portálu. Další informace 
získáte na naší servisní horké lince.

Solární portál zobrazuje data na internetové stránce a 
archivuje je. Tak můžete kdykoliv a kdekoliv na světě 
kontrolovat stav svého fotovoltaického zařízení. 
Potřebujete pouze přístup k internetu (počítač, 
internetová kavárna, mobil apod.).

Stažení dat z protokolů do počítače

Můžete kontrolovat data z protokolů svého 
fotovoltaického zařízení přímo na střídači. K tomu se 
musíte pomocí počítače spojit se střídačem. 
Integrovaný webový server zobraz aktuální údaje o 
výkonu přehledně na stránkách HTML, takže budete 
mít přístup k datům pomocí jakéhokoliv internetového 
prohlížeče. Nepotřebujete k tomu žádný zvláštní 
software. Kromě toho můžete stahovat všechna 
uložená data z protokolů a zobrazovat je pomocí 
vizualizačního softwaru PIKO-Master-Control, 
poskytovaného zdarma (viz kapitola 8.4). Alternativou 
je také použití tabulkového editoru. 

8.1 Hlášení a nastavení pomocí 
webového serveru

Aby bylo možné rychle a snadno kontrolovat data 
fotovoltaického zařízení, můžete kromě přímé kontroly 
dat na instalovaném displeji použít další komunikační 
kanály:

— Kontrola dat pomocí počítače / kabelové spojení

— Kontrola dat pomocí dálkové komunikace

— Kontrola dat pomocí solárního portálu na internetu

V závislosti na tom, která komunikační rozhraní jsou 
obsazena, můžete pomocí svého počítače získat 
přístup k informacím na jednom nebo několika 
střídačích prostřednictvím kabelu, sítě nebo webového 
portálu. Základní nastavení a možnosti přístupu k 
webovému serveru jsou ve všech případech stejné.

Upozornění: Data střídače jsou na přístroji uložena 
pouze po určitou dobu, v závislosti na nastavení cca. 
100 nebo cca. 400 dní. Z důvodu dlouhodobého zálo-
hování dat a možnosti jejich srovnávání se musíte zare-
gistrovat na solárním portále nebo ukládat data na 
vlastním počítači.

8.2 Přihlášení k webovému serveru

• Zapněte počítač.

• Pouze v případě volby přes analogový modem nebo 
GSM: Navažte spojení s modemem ve vašem stří-
dači.

• Spusťte internetový prohlížeč.

Upozornění: Zkontrolujte, zda je server proxy pro spo-
jení LAN deaktivováno. 
Další pokyny k nastavení sítě naleznete v příručce ope-
račního systému vašeho počítače.

• Pokud je počítač připojen pomocí sítě ethernet 
nebo kabelu Crossover ke střídači, zadejte do 
adresového řádku prohlížeče písmeno „S“ a za ně 
sériové číslo střídače (viz typový štítek), například 
http://S12345FD323456

➜ Otevře se okno pro přihlášení k webovému 
serveru.

• Pokud je počítač připojen k modemu ve střídači 
pomocí vytáčeného spojení, zadejte do prohlížeče 
sled písmen „wr.S“, a následně sériové číslo 
střídače (viz typový štítek), například 
http://wr.S12345FD323456

➜ Otevře se okno pro přihlášení k webovému 
serveru.

Upozornění: Místo sériového čísla můžete použít také 
název střídače nebo adresu IP, například http://nazev 
nebo u vytáčeného spojení http://wr.nazev nebo 
http://192.168.1.51 (pokud má střídač tuto adresu IP).

Informace o tom, jakým způsobem můžete přiřadit 
střídači název nebo jak je možné název změnit 
naleznete v části ‹Změna názvu› kapitoly 6.2.

• Zadejte uživatelské jméno a heslo. Z výroby je 
uživatelské jméno a heslo nastaveno takto:

V nastaveních webového serveru můžete provést 
kdykoliv změnu hesla (viz část ‹Změna hesla› v 
kapitole 6.2). Uživatelské jméno nelze změnit.

Jméno uživatele: pvserver
Heslo: pvwr
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• Potvrďte svá zadání klepnutím na tlačítko „OK“.

➜ Zobrazí se hlavní stránka serveru.

Klepnutím na „Zobrazit/aktualizovat“ můžete data 
aktualizovat, nebo (v případě použití několika střídačů, 
které jsou součástí sítě RS485) můžete vybrat pomocí 
adresy RS485 jiný střídač a vyvolat jeho aktuální 
výkonová data.

8.3 Stažení dat z protokolu

Uložená data protokolů ve střídači můžete stáhnout 
formou textového souboru (CSV). Vysvětlení struktury 
souborů naleznete v tabulce 11 (strana 35).

• Klepněte na hlavní stránce webového serveru na 
odkaz „Historie“.

➜ Otevře se okno, které vás vyzve k otevření nebo 
uložení.

— Pokud vyberete možnost „Otevřít“, můžete zobrazit 
data například pomocí tabulkového editoru a grafic-
ky je upravovat.

— Pokud vyberete možnost „Uložit“, můžete data 
uložit na pevný disk a později je můžete prohlédnout 
a vyhodnotit. Toto je doporučený postup. Po stisk-
nutí tlačítka „Uložit“ stanovte adresář na pevném 
disku, do kterého budete chtít trvale ukládat data.

Upozornění: Pravidelně ukládejte záložní kopie, tím 
data dlouhodobě a bezpečně archivujete.

8.4 Zobrazení dat z protokolů

Údaje z protokolů obsahují informace, které vám mají 
poskytnout přehled o vašem fotovoltaickém systému.

Z důvodu pohodlného zobrazení dat doporučujeme, 
abyste používali vizualizační software PIKO-Master-

Control (PMC). Tento software je volně ke stažení na 
našich internetových stránkách 
www.kostal-solar-electric.com

Upozornění: Náš vizualizační software trvale vyvíjíme. 
Čas od času se podívejte na naše internetové stránky, 
zda není k dispozici nová verze softwaru.

Pokud nebudete používat žádný vizualizační software, 
můžete data zobrazovat v libovolném tabulkovém 
editoru.

Na následující tabulce 11 je uveden seznam měřených 
hodnot, zobrazených v datech.

Obrázek 55: Hlavní stránka serveru (počet 
zobrazených vstupů a výstupů se může podle typu 
přístroje lišit)

Obrázek 56: Vizualizační software PIKO Master 
Control

Položka Vysvětlení

Čas Časové údaje ve vteřinách od uvedení střídače 
do provozu

DC1 U 
DC2 U 
DC3 U

Napětí DC: 
Vstupní napětí příslušné strings  
(1, 2 a 3) ve V

DC1 I 
DC2 I 
DC3 I

Proud DC:  
Vstupní proud příslušné strings 
(1, 2 a 3) v mA

DC1 P 
DC2 P 
DC3 P

Výkon DC:  
Vstupní výkon příslušné strings  
(1, 2 a 3) ve W

DC1 T 
DC2 T 
DC3 T

Teplota DC:  
Údaje pro servis

DC1 S 
DC2 S 
DC3 S

Stav AC:  
Údaje pro servis

AC1 U 
AC2 U 
AC3 U

Napětí AC: 
Výstupní napětí příslušné fáze*  
(1, 2 a 3) ve V

AC1 I 
AC2 I 
AC3 I

Proud AC: 
Výstupní proud příslušné fáze*  
(1, 2 a 3) v mA

AC1 P 
AC2 P 
AC3 P

Výkon AC: 
Výstupní výkon příslušné fáze*  
(1, 2 a 3) ve W

Tabulka 11: Data z protokolů 

http://www.kostal-solar-electric.com/
http://www.kostal-solar-electric.com/
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* V případě nízkého vstupního výkonu používá PIKO 
8.3/10.1 k napájení proudem pouze jednu nebo dvě 
fáze. Přístroj vybírá fázi vždy na základě náhodného 
výběru.

U střídačů s jednofázovým napájením PIKO 3.0/3.6 je 
pro fáze 2 a 3 automaticky zadána hodnota 0 (nula).

Zkratky

— AC: Alternating Current (střídavý proud), 
elektronické označení střídavého proudu

— DC: Direct Current (stejnosměrný proud)  
elektronické označení stejnosměrného proudu

— U: Napětí ve voltech [V]

— I: Intenzita proudu v miliampérech [mA]

— P: Výkon ve watech [W]

— E: Energie v kilowatthodinách [kWh]

— F: Frekvence v herzích [Hz]

— R: Odpor v kiloohmech [kOhm]

— T: Početní jednotka v bodech [Digits]

— AIn: Početní jednotka v bodech [Digits]

— Čas: Časové údaje ve vteřinách [sec] od uvedení 
střídače do provozu

8.5 Ukončení přenosu dat do solárního 
portálu

Aktivovaný přenos dat do solárního portálu můžete 
kdykoliv ukončit.

• Otevřete stránku s nastavením na webového 
serveru.

• Klepněte na políčko vedle názvu portálu. Tím 
deaktivujete export dat do solárního portálu ( ). 
Nastavení je okamžitě účinné.

• Klepněte na možnost „Převzít“, tím uložíte 
nastavení.

Upozornění: Informace o aktivaci přenosu dat viz 
kapitola 6.2.4 (strana 28).

AC1 T 
AC2 T 
AC3 T

Teplota AC: 
Údaje pro servis

AC F Frekvence AC:  
Síťová frekvence v Hz

AC S Stav AC:  
HodnotaVýznam
0 měnič vyp
1 měnič naprázdno
2 měnič se rozbíhá
28 napájení*

FC I Chybný proud:  
Měřený chybný proud v mA

AIn1 
AIn2 
AIn3 
AIn4

Analogové vstupní napětí:  
Zobrazení analogových vstupů 1 až 4 
komunikační desky.  
Měřená hodnota napětí ve V lze vypočítat 
pomocí hodnoty z tabulky (Digits) a následující-
ho vzorce:
Vstupní napětí [V] = (10/1024) * Digits
Pokud používáte vstup S0 k počítání pulsů, je 
v obou sloupcích tabulky AIn3 a AIn4 součet 
energetických pulsů na interval Log. Celková 
hodnota je vypočtena takto:

Ecelk = AIn3 * 216 + AIn4

ERR Obecně poruchy

ENS S Stav ENS (zařízení ke kontrole sítě s přiřazenými 
spínači): 
Stav kontroly sítě  
HodnotaVýznam
0 Kontrola sítě neaktivní
1 Fáze inicializace
2 Pending (spuštění střídače)
3 Running (napájení proudu do sítě)
15 Error

ENS Err Poruchy ENS (zařízení ke kontrole sítě s přiřaze-
nými spínači):

KB S Interní stav komunikace:  
Interní stav komunikace po přepnutí na síť AC.

Total E Energie celkem:  
Napájená celková energie v kWh po přepnutí do 
sítě AC.

Iso R Izolační odpor:  
Interní stav komunikace po přepnutí na síť AC.

Událost Událost POR „power on reset“:  
Opětovné zahájení komunikace po ztrátě napětí 
AC.

Položka Vysvětlení

Tabulka 11: Data z protokolů (pokračování)
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9 Příloha

9.1 Technické údaje

Jednotka PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 8.3 PIKO 10.1 

Vstupní strana (část DC)

Max. výkon DC W 3200 3800 4400 5800 8700 11000 

Jmenovitý výkon DC W 2950 3450 4000 5250 8000 9650

Počet vstupů DC / MPP-Tracker 1 / 1 2 / 2 2 / 2 3 / 3 2 / 2 3 / 3

Rozsah vstupního napětí V 180…950 180…950 180…950 180…950 180…950 180…950

Měrné vstupní napětí V 680 680 680 680 680 680

Min. napětí MPP UMPP min při 
jmenovitém výkonu DC v 
symetrickém multistringovém 
provozu, provozu se dvěma trackery 
nebo při paralelním provozu

V 380 340 360 360 400 420

Min. napětí MPP UMPP min při 
jmenovitém výkonu DC v provozu s 
jedním trackerem

V 380 440 500 660 není účelné není účelné

Max. napětí MPP UMPP max při 
jmenovitém výkonu DC

V 850 850 850 850 850 850

Rozšířený rozsah napětí MPP při 
částečném výkonu WR v závislosti 
na provozním režimu

V 180 až 
UMPP min

180 až 
UMPP min

180 až 
UMPP min

180 až 
UMPP min

180 až 
UMPP min

180 až 
UMPP min

Max. přenášený podíl výkonu DC v 

rozšířeném rozsahu napětí MPP1)
% cca. 70 cca. 70 cca. 70 cca. 70 cca. 70 cca. 70

Max. vstupní proud DC pro paralelní 
zapojení

A 9 / — 9 / 13 9 / 13 9 / — 12,5 / 25 12,5 / 25

Výstupní strana (část AC)

Jmenovitý výkon AC W 2800 3300 3800 5000 7600 9200

Max. výkon AC 
(odlišné pro Belgii)

W 3000 
—

3600 
—

4200 
—

5500 
—

8300 
—

10100 
(10000)

Jmenovitý proud AC (na fázi) A 12,2 14,4 5,5 7,3 11 13,3

Max. proud AC (na fázi) A 13,1 15,7 6,1 8 12 14,6

Spotřeba

Spotřeba v režimu standby W < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Noční spotřeba W < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Účinnost

Spínací napětí DC V 180 180 180 180 180 180

Napájení od W 25 25 25 25 40 40

Max. účinnost % 94,8 94,8 96,0 95,3 96,0 96,0

Evropský stupeň účinnosti % 93,6 93,8 94,7 94,2 95,3 95,4

Přizpůsobená účinnost MPP 
(statická)

% 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

Tabulka 12: Technické údaje 

1) Kromě nominální oblasti napětí MPP jsou střídače 
PIKO  vybaveny ještě rozšířenou oblastí napětí MPP, 
která je schopna pokrýt i mimořádně nízká modulární 
napětí a dílčí výkony fotovoltaických generátorů, která 
například vznikla  technickým a architektonickým 

rozdělením budov. V tomto rozsahu může být MPP-
Tracker provozován o hodnotě max. 70 % svého 
nominálního výkonu DC. Vyšší výkony v této spodn 
oblasti napětí MPP mohou způsobit tepelné 
deregulace střídače.
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Bezpečnost

Monitorování Samočinným spínačem s jednofázovou nebo třífázovou kontrolou sítě (podle 
DIN VDE 0126-1-1:2006-02)

Krytí SKL 1

Krytí IP 55

Ochrana proti přepólování DC Ano (zkratové diody)

Ochrana proti zemnímu zkratu Ano

Monitoring izolace Ano

Ochrana osob Kontrola rozdílu proudů s citlivostí na veškerý proud I > 30 mA zajišťuje další ochranu 
osob

Systémové údaje

Napájení Jednofázové Třífázové

Princip konverze Bez transformátoru

Přepěťová kategorie III

Zařízení k odpojení všech pólů Síťové relé, dvojité provedení

Okolní teplota °C –20…+60

Relativní vlhkost vzduchu % 0…95

Shoda CE EN 50178, EN 61000-3-2, EN 61000-6-2/3

Chlazení Ventilátor

Hmotnost (cca.) kg 19,8 20 20,5 21,1 33 34

Rozměry (Š × V × H) mm 420 × 350 × 211 520 × 450 × 230

Komunikace

Komunikační rozhraní Ethernet (RJ45), RS485, S0, modem (analogový nebo GSM, k dostání formou 
příslušenství)

Údaje o energii Pulsní výstup 2000 imp./kWh

Datová paměť Integrovaná

Vizualizace dat Integrováno v přístroji, možnost vyvolání standardním internetovým prohlížečem 
(stránky HTML); rozšířená vizualizace dat pomocí software PIKO Master Control, 

poskytovaného zdarma

Jednotka PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 8.3 PIKO 10.1 

Tabulka 12: Technické údaje (pokračování)
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9.2 Blokové schéma

1 Ovladač DC (1 až 3, podle modelu)
2 Systémové řízení pomocí regulátorů MPP
3 Zobrazení a komunikace
4 Kontrola sítě a vypínač sítě
5 Třífázový výstup AC  

(pro PIKO 3.0/3.6 jednofázové: L / N / PE)
6 Napájecí zdroj
7 Můstek střídače
8 FV string (1 až 3, podle modelu)
9 Elektronický zátěžový odpojovač DC (pouze modely 

DCS)

Obrázek 57: Blokové schéma zapojení (na obrázku PIKO 10.1)
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9.3 Typový štítek

Na pravé straně střídače je umístěn typový štítek. 
Pomocí typového štítku můžete stanovit typ přístroje a 
nejdůležitější výkonová data.

1 Název a adresa výrobce
2 Typ přístroje (u modelů s integrovaným zátěžovým 

odpojovačem DC s příponou „DCS“)
3 Rozsah regulace MPP
4 Počet napájecích fází
5 Maximální výkon AC
6 Krytí a rozsah okolních teplot
7 Požadavky, kterým odpovídá instalovaná síťová kontrola
8 Maximální  vstupní napětí DC
9 Maximální vstupní proud DC
10 Výstupní napětí (jmenovité)
11 Frekvence (jmenovitá)
12 Číslo položky
13 Sériové číslo
14 Číslo verze hardwaru a softwaru přístroje
15 Odnímatelná záruční etiketa

9.4 Záruka a servisní informace

Informace o záruce naleznete v samostatných 
záručních podmínkách.

Máte ke střídači nějaké technické dotazy? Naše horká 
linka +49 (0)761 703870-25 je vám k dispozici.

Z důvodu poskytnutí servisních informací a případného 
dodání součástí budeme od vás potřebovat informace 
o typu přístroje a sériové číslo. Tyto údaje naleznete na 
typovém štítku na vnější straně krytu.

Pokud je to nezbytné, používejte pouze originální 
náhradní díly.

Obrázek 58: Typový štítek (příklad)
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